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K’ELECTRIC

Het innovatieve merk op het gebied
van zekeringsysteemcomponenten.

Onze producten staan voor veiligheid,
rendement, zijn gebruikersvriendelijk,
ruimtebesparend en betrouwbaar.
Deze beschermen mensen,
gebouwen en installaties.

Dankzij knippermelders en
zekeringbewaking zijn wij
technologisch toonaangevend in de
DO-techniek.

Klanten en partners profiteren van een
hoge productbeschikbaarheid. Snelle
en tijdige levering zijn daarom
verzekerd.
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KNIPPERMELDERS EN STEEKTECHNIEK

Opto-elektrische knippermelder

De gepatenteerde knippermelder zorgt als
moderne zekeringschakelindicatie voor de
betrouwbare foutmelding.

Er wordt direct herkend, welke zekering is

geschakeld en de voorwaarde voor direct
herinschakelen van de installatie.
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Steektechniek - veilig en snel

Het steeksysteem met uitheembare stekkers
zorgt voor optimale, constant hoge
contactdruk.

Losrakende schroefkappen veroorzaken tot
10VA vermijdbaar verliesvermogen.

Snel vervangen van zekeringen wordt
mogelijk, omdat het omslachtig inschroeven
van de schroefkappen komt te vervallen.
Insteken is sneller. Verder wordt ook de
persoonlijke veiligheid verbeterd. Dankzij de
uitneembare zekeringstekker worden de tot
100° C hete zekeringen bij het vervangen niet
meer aangeraakt.

Duits
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Technology

De zekering overbrugt/de
bewakingselektronic

In'geval van storing geeft
de elektronica een signaal.

Bij het uitschakelen
wordt ook het
overbruggende
bewakingscircuit
gescheiden.

manuell bedingter Streubereich

o=

systembedingter
konstanter
Bereich

Nm
werksseitiger Kontakldruck




HOOFDZEKERING - INTELLI ENTE
ZEKERINGBEWAKIN

Onze TYTAN® — hoofdzekering- schakelapparaten
maken naast de visuele knippermelding ook een
potentiaalvrije melding mogelijk via een
relaiscontact. Daardoor wordt de
zekeringuitval snel en betrouwbaar
herkend en doorgegeven.
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Zekeringstekker met stroommeting

- Supersnelle stroommeting dankzij
plaatsen van de stroommeetstekker
- min.-/max.- en gemiddelde

waarde oproepbaar
- Naderhand toepasbaar in alle -
TYTAN®R DO-rail- lastscheiders |,3
Stroommeting - eenvoudig, betrouwbaar en
lig.
voordelig " K’ ELECTRIC
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1 .O DO-LASTSCHEIDER voor DIN-rail

1.1 TYTAN® |

D02 - zekeringlastscheiders

- knippermelder (in stekker)

- zekeringstekker

- volledige codering voor ALLE stroomsterkten
- verzegelbaar

- afsluitbaar

TYTANCII 20A
=

1.3 TYTAN® Il KNIPPERSTEKKER

DO - zekeringstekker met geintegreerde
Knippermelder voor uitrusting van

TYTANZ® II - lastscheiders en hoofdzekering incl.
zekeringelement

T5TYTAN®T

Veiligheidslastscheider voor DO- en
cilinderzekeringen 10 x 38 mm

- alleen 4 TE breed
- Knippermelder
- Universele zekeringstekker
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1.7 CORON® 2

DO - zekeringlastscheider

- Knippermelder

- Universele zekeringstekker
- verzegelbaar

- afsluitbaar met hangslot

1.2 TYTAN® |l HOOFDZEKERING

D02 - zekeringlastscheiders

met zekeringbewakingsrelais

- knippermelder (in stekker)

- zekeringstekker

- volledige codering voor ALLE stroomsterkten
- verzegelbaar

- afsluitbaar

1.4 TYTAN® |

DO1 - lastscheider

- knippermelder

- universele zekeringstekker
- LS-schakelaar compatibel

1.6 TYTAN® T HOOFDZEKERING

Veiligheidslastscheider voor

DO- en cilinderzekeringen 10x38 mm met meldrelais
voor zekering- en temperatuurbewaking

- alleen 4 TE breed
- Knippermelder
- Universele zekeringstekker
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1.8 DO-ZEKERINGSOKKEL E18

- Aanrakingsveilige uitvoering
- Eenvoudige opschriftmogelijkheid

a
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1.1

D02 - zekeringlastscheider
- Knippermelder (in stekker)
- Zekeringstekker

- Volledige codering

voor ALLE stroomsterktes
- Verzegelbaar
- Afsluitbaar

Technische gegevens
Classificatie
Voorschrift

Geschikt voor zekeringen

Brandklasse / kruipstroomvastheid
Beschermingsklasse/aanrakingsveiligheid
Nominale bedrijfsspanning U,

-AC

-DC

Nominale bedrijfsstroom I,
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
Nominale piekspanningsvastheid U,
Aansluittechniek

Nominaal kortsluitingschakelvermogen |,
Schakelcategorie

@ @ 20000 L
— L 2
v
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10 26XX 10 28XX

DIN

Rail-
apparaten
H35mm

Zekeringlastscheider

IEC 947-3

D01:1,2,4,6,10,13,16;

DO02: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63AgL, gG, aM
U194 / V0, gloeidraadtest 960°C / CTI 600
IP20/vinger- en handaanrakingsveilig

400V

1-polig 110V, 2-polig 220V

63A

1V/3 (DIN VDE 0110)

6000V

RVS kooiklem 1,5..35mm? M, 4Nm, Pozidriv

50KA,,

AC 22B,DC21B
Artikelnr. Bouwbreedte in mm
102651 27
10 2652 54
10 2653 81
10 2641 54
102643 108
102851 54
102852 81
102853 108
102841 81

102843 135

\
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TYTAN® || Wi

DO - zekeringlastscheider voor
Opname van TYTAN® Il - knipperstekkers
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Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
1-polig 10 2651 0,12 12 11,25
2-polig 10 2652 0,23 6 23,49
3-polig 102653 0,35 4 32,67
1-polig+N (N voor-/naijlend) 10 2641 0,25 6 22,51
3-polig+N (N voor-/naijlend) 10 2643 0,48 3 43,99
1-polig; met hulpcontact voor schakelstand 10 2851 0,17 6 28,51
2-polig; met hulpcontact voor schakelstand 10 2852 0,28 4 39,91
3-polig; met hulpcontact voor schakelstand 10 2853 0,40 3 49,17
1-polig+N; met hulpcontact voor schakelstand 10 2841 0,30 4 39,16
3-polig+N; met hulpcontact voor schakelstand 102843 0,53 2 60,49
TYTAN® |l - knipperstekkers vindt u op de pagina's 12-13.
Bedradingsrail vindt u op pagina 72
Nominale stroomonverwisselbaarheid
door volledige kleurcodering
/
Het systeem TYTAN® codeert volledig voor /
alle ampére-niveaus. /
Ook tussen de nieuwe niveaus 13,32 en 40 A
‘.0 90
a =
L Q:-OK
bijv.: 13A bijv.: 32A bijv.: 40A

Voor 1,5 mm Voor CEE-stekkers Voor Fl-schakelaars



TYTAN® |
HOOFDZEKERING

D02 - zekeringlastscheider met

zekeringbewakingsrelais

- Knippermelder (in stekker)
- Zekeringstekker

- Volledige kleurcodering

voor ALLE stroomsterkten
- Verzegelbaar
- Afsluitbaar

Technische gegevens
Classificatie
Voorschrift

Geschikt voor zekeringen

Brandklasse / kruipstroomvastheid
Beschermingsklasse/aanrakingsveiligheid
Nominale bedrijfsspanning U,

-AC

-DC

Nominale bedrijfsstroom I,
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
Nominale piekspanningsvastheid U,
Aansluittechniek

Nominaal kortsluitingschakelvermogen I,
Schakelcategorie

@
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DIN

) o Rail-
apparaten
H35mm
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Zekeringlastscheider

IEC 947-3

D01:1,2,4,6,10,13,16;

D02: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63AgL, gG, aM
U194 / V0, gloeidraadtest 960°C / CTl 600
IP20/vinger- en handaanrakingsveilig

400V

1-polig 110V, 2-polig 220V

63A

IV/3 (DIN VDE 0110)

6000V

RVS kooiklem 1,5..35mm? M, 4Nm, Pozidriv

50KA,,

AC22B,DC21B
Artikelnr. Bouwbreedte in mm
10 2751 54
10 2752 81
10 2753 108
10 2741 81
102743 135
102711 54
102712 81
102713 108




TYTAN® || HOOFDZEKERING

ame van TYTAN® Il - knipperstekkers

voor zeke
en schakelsta

ekeringlastscheider met zekeringbewaking =

Ivrije melding 5 TYTAN®II 63A
inquitval & 2460V ACIDC

Artikel Artikelnr.

1-polig; Met zekeringbewaking 60-230/400V AC 102751

2-polig; Met zekeringbewaking 60-230/400V AC 102752

3-polig; Met zekeringbewaking 60-230/400V AC 102753

1-polig+N; Met zekeringbewaking 60-230/400 V AC (N voor-/naijlend) 102741

3-polig+N; Met zekeringbewaking 60-230/400 V AC (N voor-/naijlend) 102743

1-polig; Met zekeringbewaking 60-110 V DC 102751

2-polig; Met zekeringbewaking 60-220 V DC 102752
\ 1-polig; Met zekeringbewaking 24-60 V AC/DC 102711

2-polig; Met zekeringbewaking 24-60 V AC/DC 102712

3-polig; Met zekeringbewaking 24-60 V AC/DC 102713

TYTAN® Il - knipperstekkers vindt u ook op de pagina's 12-13

Bijbehorende bedradingsrails vindt u op pagina 72

N\
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55 U RESET”
Hoofdstroombaan rd i
Loyl

14
Hulpcontact

21 :3 &: 31
TYTAN DO ---- %: I ]% —
1..63A 22 | 32

24

Relais 1 Relais 2

24V - 230V AC/DC

Jr ——O A1
ey $¢. S 2 Universele voeding
ol- -I_- Stuurspanning

kg/stuk

0,18
0,29
0,41
0,31
0,54
0,18
0,29
0,18
0,29
0,41

VE

w b O OON D WSO

HAUPTSCHUTZ

24v 200V = G5 |

€/St.
104,33
121,41
128,74
120,34
144,55
104,33
118,65
104,33
121,41
128,74

11
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TYTAN® [I-KNIPPERSTEKKER

N
ail-
apparaten
H35mm

DO - zekeringstekker —
met geintegreerde knippermelder
Voor uitrusting van TYTAN®II -
Lastscheiders en hoofdzekering incl.
zekeringelement

“WCK'ELECTRIC

WE CONNECTTO PROTECT

Geringe verliezen dankzij de
zekeringstekker

® Handonafhankelijk
Constante contactdruk
@ Drukveer
® Dubbel contact
Bespaart 0,8 Watt per pool
@ Keramische buis
® Kwartszand
® Smeltgeleider
@ Voetcontact
Zandafsluitkap




TYTAN® |I-KNIPPERSTEKKER

Voor uitrusting van TYTAN®II -

lastscheiders en hoofdzekering 1 set:

3x knipperstekker incl. zekering-

element, 3x paseenheid, reserve-klickbox

Artikel
1set1A
1set 2A
1set4A
1 set 6A
1 set 10A
1set13A
1 set 16A
1 set 20A
1 set 25A
1set32A
1 set 35A
1 set 40A
1 set 50A
1set63A

TYTAN® || TOEBEHOREN

Markerings kleur
oranje
roze
bruin
groen
rood
oker
grijs
blauw
geel
lila
zwart
violet
wit
koper

60 - 400V AC
Artikelnr.

102601
10 2602
10 2604
10 2606
102610
102613
102616
102620
10 2625
102632
102635
10 2640
10 2650
10 2663

Kortsluitstekker als scheidingsmes,

1 set: 3 stuks

Artikel

Opdruk: "Blindstop"
Opdruk: Elektroflits wit
Opdruk: Scheidingsmes

Her-inschakelblokkering in de

klickbox voor DIN-rail

Artikel
Cilinderslot 5A5
Cilinderslot 5A4
Cilinderslot 5A3
Cilinderslot 5A1
Cilinderslot 5A2
Kunststof slot
Kunststof slot
Kunststof slot
Kunststof slot
Kunststof slot

150
Agsers

TYTAN®Il 25A

150
Rasere

24 -60V DC
Artikelnr.

10 2401
10 2402
10 2404
10 2406
102410
102413
102416
102420
10 2425
102432
10 2435
10 2440
10 2450
10 2463

Kleur
zwart
blauw
groen
geel
rood
zwart
blauw
groen
geel
rood

TYTAN®IL 2A

CTYTAN®H 32A  TYTAN®N 35A | TYTAN®I 40A

150
Resenve

60 - 240V DC

Artikelnr.
10 2501
10 2502
10 2504
10 2506
102510
102513
102516
102520
102525
102532
102535
10 2540
10 2550
10 2563

Artikelnr.
10 2300-1
10 2300-2
102300-3

Artikelnr.
10 2007-1
102007-2
10 2007-3
10 2007-4
10 2007-5
10 2008-1
10 2008-2
10 2008-3
10 2008-4
10 2008-5

TYTAN®I  6A | TYTAN®Il 10A TYTAN®I 13A
= - 2

18al
Reserve

53

158t
v Raserve

kg/set
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13

kg/set
0,20
0,20
0,20

La Reserve
Resarve

VE
1712
1/12
1/12
1/12
1712
1712
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

VE
1/12
1/12
1712

“Yaleraiiiies,
TYTAN®I 16A TYTAN®I 20A

1800
FAesere

CTYTAN®H 50 TYTAN®N 634"

ﬁﬁ.
W

€/St.
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86
15,86

€/St.
15,86
15,86
15,86

kg/box
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

VE
1712
1712
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

€/St.
23,22
23,22
23,22
23,22
23,22
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27

13



TYTAN® |

DO1 - lastscheider
- Knippermelder
iversele zekeringstekke

Technische gegevens

Geschikt voor zekeringen

Brandklasse / kruipstroomvastheid
Beschermingsklasse/aanrakingsveiligheid
Nominale bedrijfsspanning U,

Nominale bedrijfsstroom I,
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
Nominale piekspanningsvastheid U
Aansluittechniek

Nominaal kortsluit-inschakelvermogen |,
Schakelcategorie

Duits

Production &
Technology

o
\

DIN

Rail-
apparaten
H35mm

— o : e St

Lastscheider met zekering

IEC 947-3

D01:2,4,6,10en 16; gL, gG, aM

UL94 / VO, gloeidraadtest 960°C / CTl 600
IP20/vinger- en handaanrakingsveilig

400V
1-polig 110V, 2-polig 220V
16A
IV/3 (DIN VDE 0110)
6000V
RVS kooiklem 1,5..25mm* M, 2,5Nm, Pozidriv
50kA,,
AC22B
IS Iy
A
23
v
@ @
Y A 4
Ty
« 8,




TYTAN® | _—

DO1 - lastscheider T

T I
TR ‘
A oy @ ""'ll 104

C’“—J@

Knippermelder

Deze opto-elektronische melder knippert bij
uitgeschakeld zekeringelement.

De directe foutmelding vervangt de
onbetrouwbare mechanische melder.

Door deze bijzondere eigenschap blijft de
belangrijke veiligheidsisolatie behouden,
omdat het anders benodigde testgat komt
te vervallen.

»

-llu 184

sl Ac:;‘_u
-
&= _—
S~
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
1-polig 101651 0,09 12 11,59
2-polig 101652 0,18 6 22,51
3-polig 101653 0,27 4 32,67
1-polig+N (N voor-/naijlend) 10 1641 0,17 6 21,48
3-polig+N (N voor-/naijlend) 10 1643 0,35 3 41,94
Bijbehorende bedradingsrails vindt u op pagina 72
Zekeringstekker - g
De zekeringstekker beschermt de operators. o
Een afgeschakelde, tot 100°C hete zekering )
hoeft bij het vervangen niet direct met de
vingers te worden aangeraakt.
4 P 4
"M(K’'ELECTRIC
WE CONNECT TO PROTECT 4

Automatische codering
TYTAN® | codeert de nominale stroomsterkte

van de zekering constructief via een
stekker. Het systeem heeft voldoende aan één
stekker voor alle stroomsterkten.

De maximale nominale stroomwaarde van het
zekeringelement in de schakelaar wordt via
een code met de instelbare pasring door de
installateur ingesteld.

Door het plaatsen van het zekeringelement in
de stekker wordt de codeerveer afhankelijk
van de nominale stroomwaarde verbogen.




1.5

Veiligheidslastscheiders voor DO- en

cilinderzekeringen 10x38 mm
- slechts 4 TE breed

- Knippermelder

- Universele zekeringstekker
- Thermomelder optioneel

Technische gegevens

Classificatie

Voorschrift

Geschikt voor DO-zekeringen DIN 49522

Geschikt voor cilinderzekeringen IEC 60269-1
Brandklasse / kruipstroomvastheid
Beschermingsklasse/aanrakingsveiligheid
Nominale bedrijfsspanning U,

— -Do

-10x 38

Nominale bedrijfsstroom I,
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
Nominale piekspanningsvastheid U,
Aansluittechniek

Nominaal kortsluit-inschakelvermogen |,
Schakelcategorie

Thermoschakelaar

45
84

Duits
Production &
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DIN
) o Rail-
apparaten
H35mm

:'z ' 3
o - - - o e - - i
. e s e a8 8 0

Lastscheider met zekeringen

IEC 947-3

D01: 2,4, 6,10, 16;

DO02: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63AgL, gG, aM
10x38mm: 2, 4,6,8,10,12, 16, 20, 25, 32A
UL94 / VO, gloeidraadtest 960°C / CTI 600
IP20/vinger- en handaanrakingsveilig

400V AC

500V AC

DO0: 63A; 10 x 38: 32A

1V/3 (DIN VDE 0110)

6000V

RVS kooiklem 1,5..25mm?; M, 3,5Nm, Pozidriv
50kA.,

AC 22B

AC: 1,5A/250V; cos 0,6; DC 1,2A/48V



TYT

Veiligheidslastscheider voor DO- en
cilinderzekeringen

Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
TYTAN® T, 400V~, DO: 2...63A, 10x38mm: 2...32A

3-polig 104213 0,40 3 39,74
3-polig + N (voor- en naijlend) 104215 0,40 3 52,67
3-polig met hulpcontact 5A/250 V voor schakelstand 104217 0,40 3 53,08

TYTAN® T, 400V~, met thermomelder

3-polig 104203 0,40 3 46,00
3-polig + N (voor- en naijlend) 104205 0,40 3 58,99
3-polig met hulpcontact 5A/250 V voor schakelstand 104207 0,40 3 58,99

TYTAN®T, 500V~, 10x38mm: 2...25A

3-polig 104383 0,40 3 46,00
3-polig + N (voor- en naijlend) 104385 0,40 3 58,99
3-polig met hulpcontact 5A/250 V voor schakelstand 104387 0,40 3 58,99
Stekker-reduceerveer van D02 naar DO1 en voor 10x38 mm 101774 0,01 12 0,51
Hangslot in de Klickbox 10 4664 0,05 1 16,37
Kortsluitpennen voor gebruik als scheidingsmes 101780 0,01 3 2,51

Bijbehorende bedradingsrails vindt u op pagina 71

BCK'ELECTRIC

WE CONNECT TO PROTECT
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TYTAN®T
HOOFDSCH KEL

Veiligheids-lastscheider voor

DO- en cilinderzekeringen 10x38mm
met meldingsrelais voor zekering- en

temperatuurbewaking

- slechts 4 TE breed

- Knippermelder

- Universele zekeringstekker

Technische gegevens

Classificatie

Voorschrift

geschikt voor D0-zekeringen DIN 49522

R

Geschikt voor cilinderzekeringen IEC 60269-1

Brandklasse / kruipstroomvastheid
Beschermingsklasse/aanrakingsveiligheid
Nominale bedrijfsspanning U,

-DO

-10x 38

Nominale bedrijfsstroom I,
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad

N\

Duits
Production &
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DIN

Rail-
apparaten
H35mm

Lastscheider met zekeringen

IEC 947-3

D01: 2, 4,6, 10, 16;

DO02: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63AgL, gG, aM
10x38mm:2,4,6,8,10,12, 16, 20, 25, 32A
UL94 / VO, gloeidraadtest 960°C / CTI 600
IP20/vinger- en handaanrakingsveilig

400V AC

500V AC

DO0:63A; 10 x 38:32A
IV/3 (DIN VDE 0110)

Nominale piekspanningsvastheid U, 6000V
Aansluittechniek RVS kooiklem 1,5..35mm?2; M, 4Nm, Pozidriv
Nominaal kortsluitinschakelvermogen | ,, 50KkA.
Schakelcategorie AC 22B
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TYTAN® T HOOFDZEKERING

P —
)

met temperatuur- en L s 0
zekeringbewakingssysteem Y
TYTAN® - hoofdzekering signaleert zekeringuit- e
schakelingen en geeft deze via een gay
RJ-verbindingskabel door aan het 'IJE I
externe relaisdeel. Tegelijkertijd wordt ook een B
gevaarlijk oververhitting van het schakelapparaat A 7
getoond en gemeld. E . 1(: K’ ELECTRIC TYTANTH1

. . RESET |! ? ﬁ l'c
Als interface op het relaisdeel staat een 1 AR - ~ R
potentiaalvrij wisselcontact ter beschikking. Als ey X
verzamelstoringsmelding kunnen B @ @) g Q Q

telkens maximaal 12 schakelapparaten door een

serieschakeling gemeenschappelijke worden bewaakt EBY
’ P 4
WC(K’ELECTRIC
WE CONNECT TO PROTECT 4
Artikel Artikel-nr. ‘ kg/stuk VE €/St.
400V~, D0:2...63A; 10X38: 2...32A
TYTAN TH1 3-polig 104703 0,50 3 94,17
TYTAN TH1 3-polig+N (voor-/naijlend) 104705 0,50 3 114,00
Hoge rail 35x15 mm gebruiken!
500V~, 10X38: 2...25A
TYTAN TH1 3-polig 104783 0,50 3 94,17
TYTAN TH1 3-polig+N (voor-/naijlend) 104785 0,50 3 114,00
Hoge rail 35x15 mm gebruiken!
Hoofdzekering - relaismodule HR 11; 3 wisselcontacten
(voor meldingen: zekeringuitval, temperatuur te hoog, aan/uit) Lo 2z ! et
Hoofdzekering - relaismodule HR 12; 2 wisselcontacten
(voor meldingen: zekeringuitval, temperatuur te hoog) 103712 012 1 45,83
Hoofdzekering - relaismodule HR 13; 1 wisselcontacten
(voor meldingen: zekeringuitval, temperatuur te hoog) 1ais Lz [ el
RJ-verbindingskabel 200 mm 103730 0,01 1 1,99
RJ-verbindingskabel 500 mm 103731 0,01 1 1,99
RJ-verbindingskabel 1000 mm 103732 0,01 1 2,59
Andere lengte op aanvraag
Voeding 100-240V AC/24V DC 10W 103700 0,10 1 31,75
Voeding 100-240V AC/24V DC 30W 103701 0,25 1 49,09
Bedradingsrails vindt u op pagina 71
Snelle bedrading door RJ-steekcontacten
Afzonderlijke analyse Verzamelstoringsmelding
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CORON® 2

DO - zekeringlastscheider

- Knippermelder

- Universele zekeringstekker
- verzegelbaar

- afsluitbaar met hangslot

Technische gegevens
Classificatie
Voorschrift

Geschikt voor zekeringen

Brandklasse / kruipstroomvastheid
Beschermingsklasse/aanrakingsveiligheid
Nominale bedrijfsspanning U,

-AC

-DC

Nominale bedrijfsstroom I,
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
Nominale piekspanningsvastheid U,
Aansluittechniek

Nominaal kortsluit-inschakelvermogen |,
Schakelcategorie

DIN

» G Rail-
apparaten
H35mm

Zekeringlastscheider

IEC 947-3

D01:2,4,6,10, 16;

D02: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63AgL, gG, aM
UL94 / VO, gloeidraadtest 960°C / CTI 600
IP20/vinger- en handaanrakingsveilig

400V

1-polig 110V, 2-polig 220V

63A

IV/3 (DIN VDE 0110)

6000V

RVS kooiklem 1,5..35mm?’; M, 4Nm, Pozidriv
50KA.,,

AC22B

® ©®| ® ||
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CORONE® 2

DO - zekeringlastscheider

CORON® 2

Artikel

1-polig

1-polig + N (voor- en naijlend)

2-polig

3-polig

3-polig + N (voor- en naijlend)
Stekker-reduceerveer van D02 naar DO1
Hangslot in de Klickbox

Bedradingsrail vindt u op pagina 72

“WCK’ELECTRIC

104651
10 4641
104652
104653
10 4643
104601
10 4664

WE CONNECT TO PROTECT

Servicebox

TYTAN" %
25A
D02

e pex 25
S &8

Res! i
i -

kg/stuk VE €/St.
0,13 12 11,59
0,26 6 22,51
0,26 6 2353
0,40 4 33,76
0,53 3 45,18
0,01 12 0,46
005 1 16,00
/
N

21
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DO-ZEKERINGSOKKE E18

nrakingsveilige uitvoering
- Eenvoudige opschriftmogelijkheid

DIN
Rail-
pparaten

H35mm

Technische gegevens
1/ 3-polig; DIN VDE 0636-3

Voor D0O-zekeringelementen

2...63A 400V AC/250V DC

Met klikbevestiging of opschroefbare
aansluittechniek:

Roestvaststalen kooiklem 1,5-35mm?

Artikel Artikelnr. VE €/St.
1-polig 104011 20 2,30

3-polit 104013 6 6,60
Bedradingsrail zie pagina 72

Schroefkappen zie pagina 64

|5 il Iﬂ 'v‘ 5! [ E(jeesss 1
42 =5 B3 5 b =i |
27 81
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2 .O RAILSYSTEEM 60/mm

WCK'ELECTRIC

WE CONNECTTOPROTECT

Het railsysteem "SYSTEM 60" is een
modulair opgebouwd
stroomverdeelsysteem tot 630 A.
Door een gatloze montage van de
componenten is een flexibele
opbouw en uitbreiding mogelijk.
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RAILSYSTEEM 60 mm

2.1 Niveaudrager

- draaibaar onderstuk

- met enkele delen is een omvangrijk
dragerprogramma mogelijk

- voor rail 12-30 mm/5 en 10mm

- passend ook voor Striebel & John
verdelers

ll i

- l

_j
N

2.5TYTAN®R

DO02 - rail zekeringlastscheider
- Knippermelder

- Zekeringstekker

- Bouwbreedte 27 mm

- Afsluitbaar

=
_.‘a.

\“m

2.9 NH-rail-

zekeringlastscheider
Model KE

2.2 Voeding
Beugelklemmen

De voeding van het systeem 60 volgt

via de aansluitklemmen, beschermkap en een
universele beugelklem, individueel passend op de
aansluitdiameter.

|
!iqi.i
U

o

26 TYTAN®R
hoofdzekering

D02 - rail zekeringlastscheider met meldrelais voor
zekering- en temperatuurbewaking

- Knippermelder

- Zekeringstekker

- Bouwbreedte 27 mm

- Afsluitbaar

2.10 NH-rail-
zekeringlastschakeling
MULTIVERT® NH 00 MSL



2.3 DO - rail -
zekeringhouder E18

- Identificatieveld vast op de sokkel
- Verliesarme rvs-klem

- Vingeraanrakingsveilig aan zijkant
- Steekbare achtergrijpbeveiliging

- Vingeraanrakingsveilig aan zijkant
- Steekbare achtergrijpbeveiliging

2.7 CORON®R

DO02 - rail zekeringlastscheider
- Knippermelder

- Zekeringstekker

- Bouwbreedte 27 mm

- Afsluitbaar

- Compact en laag model

2.11 AFSCHOT-/
AFDEKMATERIAAL

Het afschotsysteem biedt omvangrijke
aanrakingsbeveiliging voor het System 60

2.4 Apparaat-adapter

- Traploos verstelbare draagrail
- Verliesarme dubbele contacten
- Opsteekbare verbreding

- m
nn" 8

r S e
= _.—'f"

2.8 NH-rail-
Zekeringlastscheider
Serie MULTIBLOC®

- 54 mm bouwbreedte
- 100A / 690V



2.1

System 60

RAILDRAGER

draaibaar onderstuk
met enkele delen is een
omvangrijk dragerprogramma mogelij
voor rail 12-30 mm/ 5 en 10mm
passend ook voor Striebel & John ver

80 0
1
i

H . 1
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@ i,
/ 1811 ®
. (g .
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TOEBEHOREN SYSTEM 60

Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
3-polig, 2-gats bevestiging binnen;incl. breedte-insteller en bevestigingsschroeven 10 6300 0,121 10 5,58
Buitenbevestiging opsteekbaar op 10 6300; incl. bevestigingsschroeven 106301 0,006 20 1,14
1-polig, opsteekbaar op 10 6300 of voor 2-polig; incl. breedte-insteller en 10 6302 0,048 10 3,32
bevestigingsschroeven
1-polig, voor afzonderlijke montage;incl. breedte-insteller en bevestigingsschroeven 106304 0,056 10 3,32
combiverbinder; voor het maken van een 2-polige drager met 2 X 10 6302 106307 0,004 10 1,64
Eindbescherming 3-polig; geel met waarschuwingsdriehoek 106303 0,019 10 1,19
Z-eindbescherming 3-polig; geel met waarschuwingsdriehoek 106308 0,024 10 1,19
Eindbescherming 1-polig 106310 0,006 10 0,68
Z-eindbescherming 1-polig 106311 0,007 10 0,68
Raildrager 2-polig 1 bevestigingsgat 10 6004 0,08 10 4,09
Raildrager 2-polig 2 bevestigingsgaten 10 6005 0,09 10 4,09
80
6004 |
T A

™7 70 P

I 1 ¥ ) \

T % N

g 1[4 3

1 : < I

: - “2 ,; 60 \ .

| F N NN

i 7 g < N ~

i 25 '\‘\ " s0xiomm

i / é \ -

! E \ N \ 30x5mm

L p{18 fu
=t NS
30 k\ 20x10mm
") z06mm
200 300 400 500 600
Sammelschienentragerabstand in mm

Kortsluitvastheidsdiagram conform IEC 60439-1 1999-09;
DIN EN 60439 deel 1 (VDE 0660 deel 500): 2000-08
Railsysteem 60 mm

Nominale bedrijfsspanning 690V

Nom. frequentie: 50Hz

10 6303 eindbescherming 3-polig

10 6308 Z-eindbescherming 3-polig
tegelijkertijd zijbescherming voor railzekeringsokkel
10 6309 bevestigingsplaatschroef 25mm

10 6300 Niveau - drager 3-polig
2-gats bevestiging binnen

10 6312 bevestigingsplaatschroef 10mm

10 6301 buitenbevestiging
voor 4-gats bevestiging

10 6310 eindbescherming 1-polig

10 6311 Z-eindbescherming 1-polig

10 6309 bevestigingsplaatschroef 25mm

10 6302 Niveau - drager 1-polig opsteekbaar
voor uitbreiding naar 4- of 5-polige drager

10 6307 combiverbinder

voor het maken van een 2-polige drager

10 6310 eindbescherming 1-polig

10 6311 Z-eindbescherming 1-polig

10 6309 bevestigingsplaatschroef 25mm

2 x 10 6302 niveau - drager 2-polig
2-gatsbevestiging
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VOEDING BEUGELKLEMMEN

Het System 60 wordt gevoed via de
aansluitklem, beschermkap en een
universele beugelklem, individueel
op aansluitdoorsnede

System 60

1<« K’ELECTRIC Y ¢

WE CONNECTTOPROTECT -

A [ ¥ A : A A
(u] vl
=k =k
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Aansluitklemmen - beschermkappen met waarschuwingsdriehoek;
incl. ader-/railbeschermplaat

Artikel geel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
54 mm breed, binnenwerkse hoogte 44 mm, voor klemmen 16...50 mm? 10 6090 0,11 2 8,10
108 mm breed, binnenwerkse hoogte 44 mm, voor klemmen 16...70 mm?2 106091 0,17 1 9,21
108 mm breed, binnenwerkse hoogte 80 mm, voor klemmen 16...185 mm?2 10 6092 0,22 1 9,89
Artikel grijs Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
54 mm breed, binnenwerkse hoogte 44 mm, voor klemmen 16...50 mm? 10 6096 0,11 2 8,10
108 mm breed, binnenwerkse hoogte 44 mm, voor klemmen 16...70 mm?2 10 6097 0,17 1 9,21
108 mm breed, binnenwerkse hoogte 80 mm, voor klemmen 16...185 mm?2 10 6098 0,22 1 9,89

Rail - beschermkappen grijs

Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
54 mm breed, binnenwerkse hoogte 44 mm 106033 0,09 2 5,63
108 mm breed, binnenwerkse hoogte 44 mm 10 6034 0,12 1 6,65
108 mm breed, binnenwerkse hoogte 80 mm 106035 0,12 1 7,16

TOEBEHOREN SYSTEM 60

o
TR |
o
Beugelklemmen 16E
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
1,5...16mm?2, voor rail 5 mm?2 116051 0,03 100 0,46
1,5...35mm?2, voor rail 5 mm2 116052 0,04 50 0,73
1,5...50mm?2, voor rail 5 mm2 11 6053 0,05 50 1,01
16...70mm?2, voor rail 5 mm?2 11 6054 0,06 10 1,16
16...120mm?2, voor rail 5 mm? 11 6055 0,09 10 2,39
16...185mm?, voor rail 5 mm?2 11 6056 0,10 10 2,98
1,5...16mm2, voor rail 10 mmz2 116061 0,03 100 0,58
1,5...35mm?2, voor rail 10 mmz2 116062 0,04 50 0,92
1,5...50mm?2, voor rail 10 mmz2 11 6063 0,05 50 1,19
16...70mm?2, voor rail 10 mm? 11 6064 0,06 10 1,42
16...120mm?2, voor rail 10 mm? 11 6065 0,09 10 2,39
16...185mm?, voor rail 10 mm? 11 6066 0,10 10 3,26
Beugelklemmen voor Al en Cu
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
1,5...16mm?2 , voor rail 5 mmz2 11 6070 0,03 50 0,51
4,0...35mm?2 , voor rail 5 mmz2 116071 0,04 50 0,77
16...70mm?2 , voor rail 5 mm2 116072 0,06 10 1,24
16...120mm2 , voor rail 5 mm?2 116073 0,09 10 2,51
16...185mm?2 , voor rail 5 mm?2 11 6074 0,10 10 3,09
1,5...16mm2 , voor rail 10 mm?2 11 6080 0,03 50 0,63
4,0...35mm?2 , voor rail 10 mm?2 11 6081 0,04 50 0,94
16...70mm?2 ,, voor rail 10 mm?2 116082 0,06 10 1,55
16...120mm?2 , voor rail 10 mm? 116083 0,09 10 2,51

16...185mm?2 , voor rail 10 mm?2 11 6084 0,10 10 3,26
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Identificatieveld

DO - RAIL -
ZEKERINGSOKKEL E18 Systsn 60

- Identificatieveld vast op de sokkel Technische gegevens
- Verliesarme rvs-klem

- Vingeraanrakingsveilig aan zijkant 3<polig; DIN VPE 0636-3
- Steekbare achtergrijpbeveiliging voor DO-zekeringelementen 2...63A DIN49522

hulspaselementen D02 DIN 49523
400V AC/250V DC 50KAeff
kooiklem staal 1,5...25mm?2, 3-4Nm
kruipstroomvastheid: CTI600,
brandklasse: UL94-VO0
temperatuurbestendigheid: 200C,
gloeidraad: 960°C

Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
Railzekeringsokkel 27 mm, zonder afdekking 106022 0,15 10 5,71
Railzekeringsokkel 27 mm, met afdekking 106023 0,17 10 6,39
Railzekeringsokkel 36 mm, met afdekking en verbreding 106028 0,19 10 6,73
Railzekeringsokkel 54 mm, met afdekking en verbreding 106029 0,21 10 7,57
Afdekking 27 mm 106011 0,02 10 0,72
Afdekking 36 mm, incl. Verbreding 106012 0,03 10 1,02
Afdekking 54 mm, incl. Verbreding 106013 0,05 10 1,88
Afdekkingspaar 106016 0,05 10 1,74
Afzonderlijk links 106017 0,02 10 0,87
Afzonderlijk rechts 106018 0,02 10 0,87
Aanrakingsveiligheid, steekbaar als achtergrijpbescherming 10 6026 0,01 10 1,53
Zekeringmateriaal en schroefkappen zie pagina 62
s Q [ [ ]| ] Framehouders
A QI O 1K04g
i [ — 3
0 A O KO
I2) I\ [ \ L1 | ]
O" O O O 1 1
4 :
PrIaN 4?7y 4B p g M < B 4 3 10 6016 (paar) voor bedekken van een midden-
raildrager of als framehouder links en rechts aan
10 6016 (paar) begin resp. einde van een sokkelrij




2.4

APPARAATAD PTER

- Traploos verstelbare draagrail
- verliesarme dubbelcontactering
- Opsteekbare verbreding

Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
1.=25A met aansluitkabels AWG 12 / 4mm?

1 draagrail, 45 mm breed 106142.451 0,21 2 13,04
2 draagrail, 45 mm breed 106142.452 0,23 2 14,32
1 draagrail, 54 mm breed 106142.541 0,22 2 14,58
2 draagrail, 54 mm breed 106142.542 0,24 2 15,86

1.=35A met aansluitkabels AWG 10 / 6mm?2

1 draagrail, 45 mm breed 106143.451 0,22 2 14,32
2 draagrail, 45 mm breed 106143.452 0,24 2 15,60
1 draagrail, 54 mm breed 106143.541 0,23 2 15,86
2 draagrail, 54 mm breed 10 6143.542 0,25 2 16,93
1 draagrail, 63 mm breed 106143.631 0,27 2 17,39
1 draagrail, 72 mm breed 10 6143.721 0,29 2 18,93
2 draagrail, 81 mm breed 106143.812 0,31 2 21,74
1.=63A met aansluitkabels AWG 8 / 10mm?
1 draagrail, 54 mm breed 10 6146.541 0,26 2 18,16
2 draagrail, 54 mm breed 106146.542 0,28 2 19,44
1 draagrail, 63 mm breed 106146.631 0,30 2 19,69
1 draagrail, 72 mm breed 106146.721 0,32 2 21,23
2 draagrail, 81 mm breed 106146.812 0,34 2 24,04
1.=63A met aansluitkabels AWG 6 / 16mm?2
1 draagrail, 54 mm breed 106148.541 0,29 2 19,18
2 draagrail, 54 mm breed 106148.542 0,31 2 20,46
1 draagrail, 63 mm breed 106148.631 0,33 2 20,72
1 draagrail, 72 mm breed 106148.721 0,35 2 22,25
2 draagrail, 81 mm breed 106148.812 0,37 2 25,06
< <& m— —1 1 *
T I
= - ] 1 —
11 © f
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APPARAATADAPTER

Artikel

I,=35A;6mm’ aansluitkabel, AWG 10 breedte 45mm
I,=63A; 10mm’ aansluitkabel, AWG 8 breedte 45mm
I.=80A; 16mm’ aansluitkabel, AWG 6 breedte 45mm

I, = 25A; Dubbele middenvoeding 4mm’ , AWG 12 breedte 45mm
I, = 35A; Dubbele middenvoeding 6mm?, AWG 10 breedte 45mm

\/ {

zonder aansluitingen; incl. X-verbinder voor verbreders of afzonderlijk

monteerbaar; 45 mm

Toebehoren

Artikel

zijdeel; ter verbreding van de adapter in 9 mm - stappen

Draagrail 45 mm breed; traploos verstelbaar
Draagrail 54 mm breed; traploos verstelbaar
Draagrail 63 mm breed; traploos verstelbaar
Draagrail 72 mm breed; traploos verstelbaar
Draagrail 81 mm breed; traploos verstelbaar

Draagrail zijn traploos verstelbaar door

de bi-spreidwig-bevestiging.

Adapter
Basis
2
3
/
-
Zijdeel 9 mm
o Voor individuele verbreding
van de basismodule in
" 9 mm-stappen
1
(f

Draagrail met

bi-spreidwig bevestiging

Artikelnr.

106143
106146
106148

106152
106153
106140

106110
106104
106105
106106
106107
106108

v

Artikelnr.

Duits
Production &
Technology
kg/stuk VE €/st.
0,20 4 13,04
0,23 4 15,35
0,26 4 16,37
0,20 4 15,17
0,25 4 16,11
0,15 4 10,23
kg/stuk VE €/St.
0,02 10 1,53
0,02 10 1,28
0,02 10 1,28
0,02 10 1,28
0,02 10 1,28
0,02 10 1,28

Bovenste draagrail positioneren
en van voren fixeren.

1.Apparaat op bovenste draagrail plaatsen
en aansluiten.

2.Apparaat op de onderste draagrail
plaatsen.

Onderste draagrail met apparaat
positioneren en aansluiten.

Onderste draagrail van
onderen fixeren.



Contact

® Dubbel contact
@ Contactklem

® Geveerde stalen klem

@ 5 mm afstandsclip met
Contactvlak

® Rail

De dubbele contacten van het extern geveerde ] ‘ v
veiligheidscontact is verliesarm en draag geen
krachten over op de kunststof waardoor een zeer
hoge kortsluitvastheid wordt gerealiseerd. 1
, N\ %
"WCK'ELECTRIC
WE CONNECT TO PROTECT 4

APPARAATADAPTER

Met TYTAN® DO-lastscheiders
aansluitklaar op 60 mm
railadapter incl. voeding

Met aanrakingsbeveiliging

Middenafstand (afstand van de apparaten).

100 mm 125 mm 150 mm
Artikel Opbouw Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr. kg/stuk VE
TYTAN® | Mono 1X3-polig 106201 10 6201 = 0,52 1
TYTAN® | Mono 3X1-polig 106203 106203 - 0,52 1
TYTAN® | Duo 2X3-polig 106202 10 6206 = 0,80 1
TYTAN® | Duo 6X1-polig 10 6204 10 6207 - 0,80 1
TYTAN® | Duo 3X1+1X3 10 6205 10 6208 - 0,80 1
TYTAN® Il Mono 1X3-polig 106221 106221 106234 0,85 1
TYTAN® Il Mono 3X1-polig 106223 106223 106235 0,85 1
TYTAN® Il Duo 2X3-polig 106222 10 6226 10 6229 1,30 1
TYTAN® || Duo 6X1-polig 10 6224 10 6227 10 6230 1,30 1
TYTAN® |l Duo 3X1+1X3 106225 10 6228 106231 1,30 1
TYTAN® [l Mono 1X2-polig 106239 106239 - 0,46 1
TYTAN® Il Mono 2X1-polig 10 6240 10 6240 = 0,46 1
TYTAN® |l Duo 2X2-polig 10 6237 10 6232 - 0,70 1
TYTAN® |l Duo 4X1-polig 106238 10 6233 = 0,70 1

TYTANE® Il hoofdzekering op apparaatadapter

100 mm 125 mm 150 mm
Artikel Opbouw Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr. kg/stuk VE
TYTAN® |l Mono 1X3-polig - 10 6275 106277 1,30 1
TYTAN® || Duo 2X3-polig - 106276 106278 1,75 1
TYTAN® Il Mono 1X2-polig = 106285 = 0,70 1
TYTAN® |l Duo 2X2-polig - 106289 - 0,98 1

€/St.
62,40
62,40
100,25
100,25
100,25

59,33
59,33
94,12
94,12
94,12
52,17
52,17
80,82
80,82

€/St.
179,03
306,90
163,68
276,21

33
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Knippermelder Eenvoudig
Door de standaard vervangen van
knippermelder is een zekeringen
optische

De schakelkooi maakt
een eenvoudig enveilig
vervangen van de DO-
zekeringelemeriten
mogelijk.

veiligheidsbewaking
gewaarborgd.

Vergrendelen
Een eenvoudige
blokkering tegen
onbevoegd
schakelen.

te allenrtijde zichtbaar.

D02 - rail zekeringlastscheider
- Knippermelder

- Zekeringstekker

- Bouwbreedte 27 mm
- Afsluitbaar

System 60
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Nieuwigheid!

1.3

4 K ELECTRIC
ce
ACZ23B > meso

-

Zekeringstekker met stroomindicatie
achteraf toepasbaar op standaard apparaten
min./max. waarde kan worden opgeslagen

D02 - railzekeringlastscheider TYTAN® R

Technische gegevens

Classificatie Lastscheider met zekeringen
Voorschrift IEC 947-3
Geschikt voor DO-zekeringen DIN 49522 DO01:2,4,6,10, 16;

D02: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63AgL, gG, aM
Geschikt voor cilinderzekeringen IEC 60269-1 10 geldende. 38mm: 2, 4, 6, 8,10, 12, 16, 20, 25, 32A
Brandklasse / kruipstroomvastheid UL94 / VO, gloeidraadtest 960°C / CTI 600
Beschermingsklasse/aanrakingsveiligheid IP20/vinger- en handaanrakingsveilig

Nominale bedrijfsspanning U,

-DO 400V AC

-10x 38 500V AC

Nominale bedrijfsstroom I, DO0: 63A; 10 x 38:32A

Overspanningscategorie/vervuilingsgraad IV/3 (DIN VDE 0110)

Nominale piekspanningsvastheid U, 6000V

Aansluittechniek RVS kooiklem 1,5..25mm?; M, 3,5Nm, Pozidriv

Nominaal kortsluit-inschakelvermogen I, 50KkA ¢

Schakelcategorie AC 23B

Afmetingen rail 12mm - 30mm; 5 en 10 mm dik

Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
400V~, D0:2...63A; 10x38: 2...32A400V~,

3-polig 106601 0,40 3 39,16
3-polig+N 10 6602 0,40 3 56,95
3-polig; met hulpcontact voor schakelstand 106603 0,40 3 43,14
3-polig+N; met hulpcontact voor schakelstand 10 6604 0,40 3 76,73
500V~, 10x38: 2...25A

3-polig 106631 0,40 3 39,16
3-polig+N 106632 0,40 3 56,95
3-polig; met hulpcontact voor schakelstand 106633 0,40 3 43,14
3-polig+N; met hulpcontact voor schakelstand 10 6634 0,40 3 76,73
Achteraanraakbescherming; opsteekbaar boven en onder 106626 0,01 10 2,05
Stekker-reduceerveer van D02 naar DO1 101774 0,01 12 0,51
Hangslot in de Klickbox 10 4664 0,05 1 16,37
Kortsluitpennen voor gebruik als scheidingsmes 101780 0,01 3 2,51

Stroommeetstekker (set = 3 stuks) 10 6675 0,05 1 219,01
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HOOFDZEKERING -

Intelligente
zekeringbewaking
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TYTAN® R
D02 - railzekeringlastscheider
met meldrelais voor zekering
en temperatuurbewaking —
- Knlpp‘ermelder — syst
- Zekeringstekker
E
- Bouwbreedte 27 mm
- Afsluitbaar
TYTAN® R hoofdzekering met temperatuur- en zekeringbewakingssysteem
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
400V~,D0:2...63A; 10x38: 2...32A
TYTAN RH1 3-polig 106701 0,40 3 100,25
TYTAN RH1 3-polig+N voor-/naijlend 106702 0,40 3 112,53
500V~, 10x38:2...25A
TYTAN RH1 3-polig 106731 0,40 3 100,25
TYTAN RH1 3-polig+N voor-/naijlend 106732 0,40 3 112,53
Hoofdzekering - relaismodule HR 11; 3 wisselcontacten (voor meldingen:
zekeringuitval, temperatuur te hoog, aan/uit) 103711 0,12 1 46,09
Hoofdzekering - relaismodule HR 12;2 wisselcontacten (voor meldingen:
zekeringuitval, temperatuur te hoog) 103712 0,12 ! 45,83
Hoofdzekering - relaismodule HR 13; 1 wisselcontacten (voor meldingen:
zekeringuitval, temperatuur te hoog) 103713 0,12 1 42,51
RJ-verbindingskabel 200mm 103730 0,01 1 1,99
RJ-verbindingskabel 500 mm 103731 0,01 1 1,99
RJ-verbindingskabel 1000 mm 103732 0,01 1 2,59
Andere lengte op aanvraag
Voeding 100-240V AC/24V DC 10W 10 3700 0,10 1 31,75
Voeding 100-240V AC/24V DC 30W 103701 0,25 1 49,09
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TYTAN® - hoofdzekering signaleert Als interface op het relaisdeel staat een
veiligheidsafschakelingen en geeft deze potentiaalvrij wisselcontact ter
via een RJ-verbindingskabel beschikking.

door het het externe relaisdeel. Als verzamelstoringsmelding kunnen

Tegelijkertijd wordt ook een gevaarlijke telkens tot maximaal 12 schakel-
ververhitting van het schakelapparaat apparaten door in serie schakelen

aangegeven en gemeld. gemeenschappelijk. worden bewaakt.

Voeding van het relaisdeel: 24 V
DC uitgang relaisdeel:
1 wisselcontact voor zekeringuitval
1 wisselcontact voor oververhitting
1 wisselcontact voor schakelstand

3x groen - midden rood onder geel-
Bedrijfstoestand Zekeringuitval Oververhitting
i.0. 1
F<(K’ELECTRIC YA
WE CONNECT TO PROTECT | ¢

uaaaﬂ%
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2.7

CORON®R

DO2 - rail zekeringlastscheider

- Knippermelder

- Zekeringstekker

- Bouwbreedte 27 mm

- Afsluitbaar

- Compact en laag model

DO02 - railzekering-lastscheider CORON®R

Technische gegevens

Classificatie

Voorschrift

Geschikt voor DO-zekeringen DIN 49522

Brandklasse / kruipstroomvastheid
Beschermingsklasse/aanrakingsveiligheid
Nominale bedrijfsspanning U,

Nominale bedrijfsstroom I,
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
Nominale piekspanningsvastheid U,
Aansluittechniek

Nominaal kortsluit-inschakelvermogen |,
Schakelcategorie

Afmetingen rail

Lastscheider met zekeringen

IEC947-3

DO01: 2,4, 6,10, 16;

D02: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63AgL, gG, aM
UL94 / VO, gloeidraadtest 960°C / CTI 600
IP20/vinger- en handaanrakingsveilig
400V AC

DO0: 63A; 10 x 38: 32A

IV/3 (DIN VDE 0110)

6000V

RVS kooiklem 1,5..25mm2; M, 3,5Nm, Pozidriv
50KA.,,

AC 23B

12mm - 30mm; 5 en 10 mm dik
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- Compact en laag model
- bij een 4-polig
railsysteem kunnen
op de N-rail ader-
aansluitklemmen
worden gepositioneerd.

- verzegelbaar
en afsluitbaar

Verbredingsset optioneel

N\ /
WCK’'ELECTRIC
WE CONNECT TO PROTECT
CORON®R !
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
400V~, D0:2...63A
3-polig 106901 0,40 4 39,16
Verbredingsset 106971 0,01 1 1,89
Stekker-reduceerveer van D02 naar DO1 101774 0,01 12 0,51
Hangslot in de Klickbox 10 4664 0,05 1 16,37
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Schakelingen

Alle polen
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NH- railzekeringlastscheider E System 60
Serie MULTIBLOC®
Grootte 000 - Gatloze montage
3-polig - Voor rail met 12-30 mm breedte
100A / 690V en 5-10 mm dikte
54 mm bouwbreedte - Geintegreerde aanrakingsveiligheid

Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.

NH 000 RT, aansluiting frameklem 2,5-50mm?2, uitgang onder 149010 0,60 1 43,99

NH 000 RT, aansluiting frameklem 2,5-50mm2 , uitgang boven, 149011 0,60 1 43,99

meldschakelaar voor schakelstand 14 0643 0,01 1 6,99

Kabelafdekking 1 set = 2 stuks 14 0644 0,05 1 4,60

zekeringmateriaal vindt u op pagina 62

20 104 .2
Kabelafdekking
(toebehoren)
25
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: v |
e |
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A,
L 53

Technische gegevens op pagina 43



NH- railzekeringlastscheider
Serie MULTIBLOC® )

Grootte 00
3-polig
160A / 690V

Artikel
NH 00 RT, 3 aansluitschroeven M8, 3 klemmen 4-70mm?2
NH 00 RT, 3 aansluitschroeven M8, 3 klemmen 4-70mm?2 met elektr. Zekeringbewaking

Meldschakelaar voor schakelstand
Greepbescherming als achtergrijpbescherming (stuks) stuks
Kabelafdekking 1 set =2
Verzegelset
Afdekplaat voor verdelerinbouw, 1-voudig

2-voudig

3-voudig
Zekeringmateriaal vindt u op pagina 62

“WCK'ELECTRIC

Gatloze montage
abeluitgang boven/onder naar keuze

Artikelnr. kg/stuk
148010 0,88
14 8070 0,96
14 0852 0,01
140147 0,05
140148 0,05
14 0155 0,01
140126 0,02
140127 0,05
140128 0,07

N Y G

€/st.
38,00
131,25

5,80
4,96
4,86
5,00
2,30
3,75
6,62

Technische gegevens op pagina 43
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NH-railzekering-lastscheider
MULTIBLOC® NH 1 RT

Grootte 1

3-polig

250A / 690V
Artikel

NH 1 RT met 3 aansluitschroeven M10
NH 1 RT met 3 aansluitschroeven M10, met elektronische zekeringbewaking

3 klemmen 70-150mm?2
Meldschakelaar voor schakelstand
Greepbescherming als achtergrijpbescherming 1 set = 2 stuks

Kabelafdekking 1 set = 2 stuks

Afdekplaat voor verdelerinbouw, 1-voudig

“WCK'ELECTRIC

Artikelnr.
148110
148170

140420
14 0852
140355
14 0382

140353

42

WE CONNECT TO PROTECT

NH-railzekering-lastscheider
MULTIBLOC® NH 2 RT

Grootte 2
3-polig
400A / 690V
Artikel
NH 2 RT met 3 aansluitschroeven M10
NH 2 RT met 3 aansluitschroeven M10, met elektronische zekeringbewaking

3 klemmen 120-240mm?2 (Set)

Meldschakelaar voor schakelstand

Greepbescherming als achtergrijpbescherming 1 set = 2 stuks
Kabelafdekking 1 set = 2 stuks

Zekeringmateriaal vindt u op pagina 62

Artikelnr.
148210
148270

141237
14 0852
14 0862
140861

e
. P
/Y\

System 60

kg/stuk VE €/St.
3,06 1 119,50
3,14 1 210,00
0,01 1 18,33
0,01 1 5,80
0,16 1 4,59
0,25 1 4,35
0,07 1 2,00
kg/stuk VE €/St.
4,50 1 141,33
4,58 1 254,73
0,25 1 24,89
0,01 1 5,80
0,15 1 6,96
0,22 1 9,17



MULTIBLOC® NH 00 RT

Ausschnitt aus Zentralabdeckung
1 /V\
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MULTIBLOC® NH 00 RT, 3-polig : max. 4%
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MULTIBLOC® NH 2 RT
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MULTIBLOC® NH 2 RT, 3-polig
Technische gegevens NH 000 RT NH 00 RT NH 1 RT NH 2RT NH 3
Aantal polen 3 3 3 3 3
Conventionele thermische stroom met NH |, 100A 160A 250A 400A 630A
Nominale bedrijfsspanning U, 690V 690V 690V 690V 690V
Nominale isolatiespanning U, 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V
Nominale piekspanningsvastheid U, ,
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom met NH
AC 400V 80kA 50ka 80kA 80kA 50ka
AC 500V 80kA 50ka 80kA 80kA 50ka
AC 690V 80kA 50ka 50ka 80kA 50ka
Gebruiks-categorie Nominale bedrijfs-
spanning stroom |,
AC 23B 400V = 100A 160A 250A 400A 630A
AC22B 500V l= - 160A 250A 400A 630A
AC21B 690V = 100A 125A 200A 315A 500A
DC 22B 440V l= - 160A - - -
DC 21 440V = 100A - 250A 400A -
Toegestane omgevingstemperatuur °C -5 tot + 40
Beschermingsklasse IP 3X IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

max toel. vermogensafgifte van het NH-zekeringelement 7,5W 12W 23W 34W 48W



2.9

NH-rail-
Zekeringlastscheider
Serie KE

System 60

op 60 mm Railsysteem
breedte en 5-10 mm dikte
anrakingsbeveiliging

1
Q
o
=
o
N
o
3
o
3
-,
Y

Grootte 00

3-polig

160A / 690V
Artikel kg/stuk VE €/St.

— ] Frameklem 2,5-70mm uitgang onder 208010 0,90 1 35,84

Frameklem 2,5-70mm uitgang boven 208011 0,90 1 35,84
Aansluitschroef M8 uitgang onder 208012 0,90 1 35,84
Aansluitschroef M8 uitgang boven 208013 0,90 1 35,84
Verlenging aansluitruimte opsteekbaar 200148 0,02 1 2,25
Meldschakelaar voor schakelstand 200852 0,01 1 4,86

Grotte 1

3-polig

250A / 690V
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
Aansluitschroef M10 uitgang onder 208110 2,50 1 115,00
Aansluitschroef M10 uitgang boven 208111 2,50 1 115,00
Klem 70-150mm (set) 20 0420 0,01 1 16,50
Verlenging aansluitruimte opsteekbaar 201148 0,02 1 3,89
Meldschakelaar voor schakelstand 201852 0,01 1 5,06

w/

3-polig

400A / 690V
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
Aansluitschroef M10 uitgang onder 208210 4,50 1 137,25
Aansluitschroef M10 uitgang boven 208211 4,50 1 137,25
Klem 120-240mm (set) 141237 0,25 1 24,89
Verlenging aansluitruimte opsteekbaar 202148 0,02 1 4,91
Meldschakelaar voor schakelstand 201852 0,01 1 5,06

44 Zekeringmateriaal vindt u op pagina 62
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Technische gegevens
Aantal polen
Conventionele thermische stroom met NH |,
Nominale bedrijfsspanning U,
Nominale isolatiespanning U,
Nominale piekspanningsvastheid U,

imp

Gebruikscategorie

Nominale bedrijfsstroom I, (A)
Nominale bedrijfsspanning U, (A)

Conventionele nominale piek- 690V
kortsluitstroom 400V
Nominale kortsluit- 690V
inschakelvermogen 400V

Verliesvermogen bij |, (zonder zek.element)

Nominale frequentie
Beschermingsklasse

Toegestane omgevingstemperatuur °C

NH 00
3
160A
690V
1000V
8 KV

AC23B DC21B DC22B

160 160 160
690 440 250
80kA 20ka
100ka
80kA 20ka
100ka
12W
50-60 =
IP 20

Grootte 00
- 3-polig
160A / 690V
Grootte 1
3-polig
250A / 690V
Grootte 2
3-polig
400A / 690V
NH1 NH 2
3 3
250A 400A
690V 690V
1000V 1000V
12 KV 12 KV
AC23B AC22B DC22B AC23B DC21B
250 250 250 400 400
400 690 250 690 440
80kA 25kA 80kA 15kA
100ka 100ka
80kA 25 kA 80kA 15ka
100ka 100ka
32W 45W
50-60 - 50-60
IP 20 IP 20
-25°Ctot + 55°C

DC22B
400
220

20kA

20ka

45



NH-rail-
Zekeringlastuitschakeling
MULTIVERT® NH 00 MSL

46

Grootte 00
3-polig
160A /
690V

- Gatloze montage op 60 mm

railsysteem

- Kabeluitgang boven/onder

naar keuze

- Voor rail met 20-30 mm breed,

10 mm dik

System 60

Technische gegevens NH 00 MSL c c c
Aantal polen 3 E E E %r
Conventionele thermische stroom met NH |, 160A o B0 % o
Nominale bedrijfsspanning U, 690V AC II e 2 2 ] mm
Nominale isolatiespanning U, 1000V (==] = E 7

Nominale piekspanningsvastheid U, , 8 KV = — HHH“ ﬂﬂ é
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom met NH § O{WE L ]
AC 400V 80KA @ HHHﬂ
AC 500V 80kA g JWE e

AC690V 50kA Mﬂ]
Gebruiks- Nominale M .
categorie bedrijfsspanning stroom |, il

AC 238 400V = 160A I

AC 22B 500V = 160A

AC21B 600V l= 100A

Beschermingsklasse IP 30 - =

max toel. Vermogensafgifte van het P 16
NH-zekeringelement 12W MULTIVERT® 160 A/60 mm gatloze

Directe montage met kraagklemmen

Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
NH 00 MSL met 3 aansluitschroeven M8, incl. kabelafdekkap 14 8050 1,12 1 46,58
3 klemmen Cu 4-70mm?2 (set) 14 8051 0,04 1 2,35
Meldschakelaar voor schakelstand 14 8052 0,01 1 5,80

Zekeringmateriaal vindt u op pagina 62




2.11

AFSCHOT-/
AFDEKMATERIAAL

System 60
Het afschotsysteem biedt omvangrijke
aanrakingsbeveiliging voor het System 60
Afschotsysteem
Artikel Artikelnr.
Afschotdrager voor raildrager 10 6300 12 6070
Zijafdekking voor afschotdrager 126071
Afdekprofiel gesleufd; 2000 mm lang 12 6072
Afdekprofiel gesloten; 2000 mm lang 126073
Restvelddrager; Oplegrand 32 mm 12 6074
Restveldafdekking 1000 mm lang 126075
"WCK'ELECTRIC

Railafdekkingen 1 m lang
Voor Cu-rail tot 30 mm

Artikel
Afdekstroken voor 5 mm rail
Afdekstroken voor 10 mm rail

Artikelnr.

156076
156077

kg/stuk
0,06
0,03
0,47
0,53
0,04
0,64

VE €/St.
10 6,09
10 3,99

5 18,72
5 18,72
10 3,58
2 20,36

kg/stuk
0,07
0,09

VE €/St.
10 11,76
10 11,76

47



3 .O NH-LASTSCHEIDERS VOOR OPBOUWMONTAG

3 . 1 Model MULTIBLOC®

-\\\i\\ |
\l
I

NH-zekeringlastscheider
MULTIBLOC® NH 00 AT

1

T K’ELECTRIC W
WE CONNECT TOPROTECT | Y

NH-zekeringlastscheider
MULTIBLOC® NH 1 AT

Grootte 1, 250A / 690V
Opbouwmodel

1-polig
2-polig
3-polig
3-polig + N

48



MULTIBLOC® NH 00 AT
Grootte 00, 160A / 690V, 1-polig, 2-polig

Artikel
NH 00AT 1-polig met klemmen 4-70mm?
NH 00AT 2-polig met klemmen 4-70mm?2

Kabelafdekking 1 set = 2 stuks
Bevestigingsset voor DIN-rail 125 mm
Bevestigingsset voor DIN-rail 150 mm
Verzegelset

Meldschakelaar voor schakelstand
Aansluitschroef M8 (set = 3 stuks)
Aansluitklemmen Al/Cu 1,5-70mm?2

Grootte 00, 160A / 690V, 3-polig, opbouwmodel

Artikel
NH 00AT met 6 klemmen 4-70mm?
NH 00AT met 6 klemmen 4-70mm?2 met elektronische zekeringbewaking

Meldschakelaar voor schakelstand
Kabelafdekking 1 set = 2 stuks
DIN-bevestiging voor 125 mm
DIN-bevestiging voor 150 mm

Afdekplaat voor verdelerinbouw, 1-voudig
2-voudig
3-voudig

Grootte 00, 160A / 690V, 3-polig+N

Artikel
NH 00 AT met aansluitschroef

NH-zekeringscheider MULTIBLOC® NH 1 AT
Grootte 1, 250A / 690V, 1-polig, 2-polig

Artikel
NH 1AT 1-polig met aansluitschroef M10
NH 1AT 2-polig met aansluitschroef M10

Kabelafdekking 1 set = 2 stuks
Bevestigingsset voor DIN-rail 125 mm
Bevestigingsset voor DIN-rail 150 mm
Verzegelset

Meldschakelaar voor schakelstand

Grootte 1, 250A / 690V, 3-polig, opbouwvariant
Artikel

NH 1 AT met 6 aansluitschroeven M10
NH 1 AT met 6 aansluitschroeven M10, met elektronische zekeringbewaking

3 klemmen 70-150mm?2

Meldschakelaar voor schakelstand
Kabelafdekking 1 set = 2 stuks

Afdekplaat voor verdelerinbouw, 1-voudig

Grootte 1, 250A / 690V
3-polig+N

Artikel

NH 1 AT met aansluitschroeven M10

Artikelnr.

143019
143018

140149
140151
140152
140155
140852
14 8052
14 8053

Artikelnr.

143010
14 3070

140852
140148
140153
140154

140126
140127
140128

Artikelnr.

14 3090

Artikelnr.

143119
143118

140354
14 0402
140403
140155
140852

Artikelnr.

143110
143170

14 0420
140852
140382
140353

Artikelnr.

143190

kg/stuk VE
0,32 1
0,62 1
0,02 1
0,08 1
0,10 1
0,01 1
0,01 1
0,03 1
0,04 1
kg/stuk VE
0,74 1
0,82 1
0,01 1
0,05 1
0,14 1
0,16 1
0,02 1
0,05 1
0,07 1
kg/stuk VE
1,8 1
1,02 1
2,06 1
0,09 1
0,28 1
0,24 1
0,01 1
0,01 1
kg/stuk VE
2,42 1
2,50 1
0,10 1
0,01 1
0,25 1
0,07 1
kg/stuk VE
3,55 1

€/St.
20,84
33,25

2,56
3,99
3,99
5,12
5,80
2,05
6,50

€/St
25,83
120,83

5,80
4,86
5,08
5,08

2,30
3,75
6,65

€/St.
66,50

56,16
93,09

5,63
4,45
4,45
5,12
5,80

€/St.
71,51
181,41

18,39
5,80
8,42
6,99

€/St.
152,43

Zekeringmateriaal vindt u op pagina 62
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NH-zekeringlastscheider
MULTIBLOC® NH 2 AT

Grootte 2, 3-polig, 400A / 690V

Opbouwvariant
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
NH 2; met 6 aansluitschroeven M10 143210 3,50 1 86,00
NH 2; met 6 aansluitschroeven M10, met elektronische zekeringbewaking 143270 4,58 1 240,34
3 klemmen 120-240mm?2 (Set) 141237 0,25 1 24,89
Meldschakelaar voor schakelstand 14 0852 0,01 1 5,80
Kabelafdekking 1 set = 2 stuks 14 0861 0,22 1 9,18

NH-zekeringlastscheider
AJLTIBLOC® NH 3 AT

Grootte 3, 3-polig, 630A / 690V

Opbouwvariant
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
NH 3; met 6 aansluitschroeven M12 14 3310 4,94 1 141,50
NH 3; met 6 aansluitschroeven M12, met elektronische zekeringbewaking 143370 5,23 1 245,01
3 klemmen 150-300mm?2 (Set) 141238 0,32 1 26,60
Meldschakelaar voor schakelstand 14 0852 0,01 1 5,80
Kabelafdekking 1 set = 2 stuks 14 0893 0,32 1 13,30
Railsysteem 60 mm 14 0490 - 1 56,44
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MULTIBLOC® NH 00 AT, 1-polig

84 Afmeting van de paneeluitsparing
485 bij bodembevestiging, zonder afdekplaat  afmeting van de bodembevestiging
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De N-leidersteun art. nr. 00SZNS kan zowel links als ook aan beide zijden worden gemonteerd.

MULTIBLOC® NH 00 AT
NH-zekeringlastscheider 1-polig

MULTIBLOC® NH 00 AT, 2-polig

42 Afmeting van de paneeluitsparing bij

bodembevestiging zonder afdekplaat
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MULTIBLOC® NH 00 AT
NH-zekeringlastscheider 2-polig

MULTIBLOC® NH 00 AT, 3-polig

Afmeting van de paneeluitsparing bij
bodembevestiging zonder afdekplaat ~_ Schaltael
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MULTIBLOC® NH 00 AT
NH-zekeringlastscheider 3-polig opbouwvariant

MULTIBLOC® NH 00 AT, 3-polig+N

84 Afmeting van de paneeluitsparing bij
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De N-leidersteun art. nr. 00SZNS kan zowel links als ook aan beide zijden worden gemonteerd.

MULTIBLOC® NH 00 AT
NH-zekeringlastscheider 3-polig+ N opbouwvariant
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MULTIBLOC® NH 1 AT

|

Duits

Production &
Technology
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Ausschnitt aus Zentralabdeckung
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MULTIBLOC® NH 1 AT, 3-polig opbouwvariant
met elektronische zekeringbewaking ESU
MULTIBLOC® NH 2 AT
2045 Ausschnitt aus Zentralabdeckung
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MULTIBLOC® NH 2 AT, 3-polig opbouwvariant
met elektronische zekeringbewaking ESU
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NH-zekeringscheider MULTIBLOC® NH 3 AT
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MULTIBLOC® NH 3 AT, 3-polig opbouwvariant
met elektronische zekeringbewaking




Technische gegevens

Aantal polen

Conventionele thermische stroom met NH |,
Nominale bedrijfsspanning U,
Nominale isolatiespanning U,
Nominale piekspanningsvastheid U, ,
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom met NH
AC 400V

AC 500V

AC 690V

Gebruiks-categorie Nominale bedrijfs-

spanning stroom |,

AC23B 400V =
AC 22B 500V =
AC21B 690V =
DC 22B 440V l=
DC 21 440V =

Toegestane omgevingstemperatuur °C
Beschermingsklasse
max toel. vermogensafgifte van het NH-zekeringelement

WCK'ELECTRIC

NH 000 RT
3

100A
690V
1000V

80kA
80kA
80kA
100A
100A

100A

IP 3X
7,5W

NH 00 RT
3

160A
690V
1000V

50ka
50ka
50ka

160A
160A
125A
160A

1P 20
12W

NH 1 RT
3

250A
690V
1000V

80kA
80kA
50ka

250A
250A
200A

250A
-5 tot + 40

IP 20

23W

SICHER VERTEILEN

WE CONNECT TO PROTECT

" -

ELECTRIC

— J
"w* X W \

KELECTRIC

NH 2 RT

400A
690V
1000V

80kA
80kA
80kA

400A
400A
315A

400A

IP 20
34W

NH 3

630A
690V
1000V

50ka
50ka
50ka

630A
630A
500A

1P 20
48W

S — g B o -
| e

KELECTRIC

STROM SICHER VERTEILEN




3 .2 NH-LASTSCHEIDERS VOOR OPBOUWMONTAGE
Model KE

l

MHE

¢« B
3~
== > -
A= -
3= Ef.
: S '
i B ,
Grootte 00 1 L e—
3-polig .
160A / 690V
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
NH 00 met 6 klemmen 4-70 mm 203010 0,70 1 22,66
NH 00 met 6 aansluitschroeven M8 203011 0,70 1 22,66
Bevestigingsset voor rail 200153 0,01 1 4,91
Verlenging aansluitruimte opsteekbaar 200148 0,02 1 2,25
Meldschakelaar voor schakelstand 200852 0,01 1 4,86
Grootte 1
3-polig
250A / 690V
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
NH 1 met aansluitschroef M10 203110 2,00 1 65,00
Klemmen 70-150 mm (set) 20 0420 0,01 1 16,50
Verlenging aansluitruimte opsteekbaar 201148 0,02 1 3,89
Meldschakelaar voor schakelstand 20 1852 0,01 1 5,06
Grootte 2
3-polig
400A / 690V
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
NH 2 met aansluitschroef M10 203210 3,00 1 82,00
Klemmen 120-240 mm (set) 141237 0,25 1 24,89
Verlenging aansluitruimte opsteekbaar 202148 0,02 1 4,91

Meldschakelaar voor schakelstand 20 1852 0,01 1 5,06
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198
184
>
=
207
1225

Grootte 00

29
292
23
260
16

Grootte 1
3-poli
250A / 690V

Grootte 2
3-polig
400A / 690V

Technische gegevens NH 00 NH 1 NH 2

Aantal polen 3 3 3
Conventionele thermische stroom met NH |, 160A 250A 400A
Nominale bedrijfsspanning U, 690V 690 V 690 V
Nominale isolatiespanning U, 1000V 1000 V 1000V
Nominale piekspanningsvastheid U, , 8 KV 12 KV 12 KV
Gebruikscategorie AC23B DC21B DC22B AC23B DC22B AC23B DC21B DC22B
Nominale bedrijfsstroom I, (A) 160 160 160 250 250 400 400 400
Nominale bedrijfsspanning U, (A) 690 440 250 400 250 690 440 220
Conventionele nominale piek- 690V 80kA 20ka 80kA 25kA 80kA 15kA 20kA
kortsluitstroom 400V 100ka 100ka 100ka

Nominale kortsluit- 690V 80kA 20ka 80kA 25 kA 80kA 15ka 20ka
inschakelvermogen 400V 100ka 100ka 100ka

Verliesvermogen bij |, (zonder zek.element) 12W 32w 45W
Nominale frequentie 50-60 - 50-60 = 50-60
Beschermingsklasse IP 20 1P 20 IP 20
Toegestane omgevingstemperatuur °C -25°C tot + 55°C
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4

R ILSYSTEE

100/185mm

4

Raildrager

voor het 100 en 185 mm systeem

Gatloze bevestiging van rail
Railbreedte van 30 - 120 mm
(185 mm systeem)
Railbreedte van 30 - 60 mm
(100 mm systeem)

Raildikte: 10mm

Technische gegevens
Nominale bedrijfsspanning
Nominale isolatiespanning
Nominale frequentie
Brandgedrag
Kruipstroomvastheid

Continue bedrijfstemperatuur

Gloeidraadsterkte

1000V AC

2000V AC

50Hz

Conform UL 94 V40
CTI 600

150°

960°

Mé6 DIN 912 (railverstelling)

30.5
50
Bo5 | o
3 8
N =
@) 10
8
+ & N
N
&
1] o o
o
i P
—
N

2 dragerbevestigingsgaten

(inbusbout M8

aandraaimoment 20 Nm +0/-2 Nm)

Mé6 DIN 912 (railverstellin

50

Eo.s o

200

573
175

175

A

\_\
) Il
) I

25

Nl

185

185

[

(inbusbout M8
aandraaimoment 20 Nm +0/-2 Nm)
Mé6 DIN 912 (railverstelling)

e

|
3

(1aT]
D

Artikel

100 m raildrager 3-polig

185 m raildrager 3-polig
Raildrager 1-polig

100 mm eindafdekking 3-polig
185 mm eindafdekking 3-polig

Artikelnr.
18 8100
18 8101
18 8102
188103
18 8104

kg/stuk

0,36
0,54
0,20
0,07
0,12

VE €/st.
14,75
18,85
13,90

6,41

8,58

Iy
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/

ail-
e erin lastuitschakeling
L | ® 00 MSL

Grootte 00
3-polig
160A / 690V

Montage op 100 mm
railsysteem
Montage op 185mm
railsysteem
Kabeluitgang boven/onder naar keuze

Technische gegevens NH 00 MSL
Aantal polen 3
Conventionele thermische stroom met NH |, 160A
Nominale bedrijfsspanning U, 690V AC
Nominale isolatiespanning U, 1000V
Nominale piekspanningsvastheid U, , 8 KV
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom met NH

AC 400V 80kA
AC 500V 80kA
AC 690V 50ka
Gebruiks- Nominale

categorie bedrijfsspanning stroom I,

AC23B 400V l= 160A
AC 22B 500V = 160A
AC21B 690V l.= T100A
Beschermingsklasse IP 30

max toel. Vermogensafgifte van
het NH-zekeringelement 12W
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MULTIBLOC® NH 00 MSL voor montage 100 mm railsysteem

Ausschnitt aus Zentralabdeckung

151
;s

100

Schelle / Al/Cu Klemme

163

1) MaBe beziehen sich auf Sammelschienen Oberkante

Rahmenklemme

172

€
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MULTIBLOC® NH 00 MSL voor montage 185 mm railsysteem
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Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/st.
NH 00 MSL met klemmen 4-70mm? 14 8055 1,12 1 39,83
NH 00 MSL met V-aansluiting 14 8056 1,12 1 39,83
NH 00 MSL met klem Cu 2,5-70mm?2 14 8057 1,12 1 41,58
Kraagklem (set) voor directe montage 14 8063 0,10 1 8,00
Enkele adapter voor montage op 185 mm SS-systeem 14 8066 0,45 1 18,24
Dubbele adapter voor montage op 185 mm SS-systeem 14 8067 0,85 1 23,84
Enkele adapter voor montage op 185 mm / kraagklem 14 8076 0,56 1 23,53
Dubbele adapter voor montage op 185 mm / kraagklem 14 8077 0,45 1 32,22
Compensatieafdekking 2-delig 14 8061 0,45 1 5,58

Zekeringmateriaal vindt u op pagina 62




Kabelafdekkap voor uitgang boven
artikelnummer: 148062 (toebehoren) voor
kabelaansluiting (pennen en inpersmoer) - in
schakelinstallaties met centrale afdekking.

Kabelafdekkap voor uitgang boven
artikelnummer: 148064 (toebehoren) voor
kabelaansluiting bij inbouw in
schakelinstallatiemodules met centrale
afdekking (oplegvlak met 16 mm verzonken)

Standaarduitvoering

geintegreerde kabelafdekkap voor uitgang onder

voor kabelaansluiting (pen en inpersmoer)
- in schakelinstallaties met centrale afdekking

voor klemaansluiting (V-aansluiting)

voor "hoge" klemaansluiting (dubbele V-klem)
- in schakelinstallaties met centrale afdekking
en kabelverdeelkasten

NH-rail-
Zekeringlastuitschakeling
MULTIVERT®

Grootte 1-3
250A - 630A

- Montage op 185 mm railsysteem
- Kabeluitgang boven/onder bij inbouw
- Gatloze directe montage
met kraagklemmen
- Verschillende aansluitvarianten

59



MULTIBLOC® NH 1-3 MSL

Mittelabstand (Teilung) 100

offener Schaltdeckel: 462"

24 24 Sammelschienen-

| oberkante
[ ] [
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L ey T
]‘—’*Gr.12:22 L

B s e

Gr. 3:24

Gr. 1,2: 71

Gr. 373

1) MaBe beziehen sich auf Sammelschienen Oberkante

Deponie: (GroBtmaBsicherung Gr. 3)

Zentralabdeckung

Technische gegevens conform EN/IEC 60947
Bouwgrootte

Aantal polen

Conventionele thermische stroom met NH [,
Nominale bedrijfsspanning U,
Nominale isolatiespanning U,
Nominale piekspanningsvastheid U,
Beperkte nominale kortsluitstroom met NH

AC 400V

AC 500V

AC 690V

Gebruikscategorie conform | EC/EN60947-3

U.=400V AC

U.= 500V AC

U.= 690V AC

Nominale frequentie

Nominale vermogen bij |, zonder zekering

Nominale vermogen bij |, zonder scheidingsmes
Beschermingsklasse

Max. toel. vermogensafgifte van het NH-zekeringelement

NH 1 MSL
1
3
250A
690V AC
1000V
8 KV

120ka
120ka
120ka

AC23B
AC23B
AC22B
50-60 Hz
24W
65W
IP 30
23W

NH 2 MSL
2
3
400A
690V AC
1000V
8 KV

120ka
120ka
110ka

AC23B
AC22B
AC21B
50-60 Hz
46W
126W
IP 30
34W

NH 3 MSL
3
3
630A
690V AC
1000V
8 KV

80kA
80kA
80kA

AC23B
AC22B
AC21B
50-60 Hz
92W
161W
IP 30
43W
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MULTIVERT® NH 1 MSL
Grootte 1, 250A / 690V

Artikel 1-polig schakelbaar Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
NH 1 MSL boutaansluiting M 10 148160 4,52 1 98,99

1 MSL inpersmoer M 10 148162 4,46 1 98,99
Artikel 3-polig schakelbaar Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
NH 1 MSL boutaansluiting M 10 14 8150 4,67 1 98,99
NH 1 MSL V-aansluiting met 3 V-klemmen 14 8190 4,60 1 104,01
NH 1 MSL inpersmoer M 10 14 8152 4,63 1 98,99

MULTIVERT® NH 2 MSL
Grootte 2, 400A / 690V

Artikel 1-polig schakelbaar ikelnr. kg/stuk VE €/St.
NH 2 MSL boutaansluiting M 12 14 8260 4,60 1 104,01
NH 2 MSL inpersmoer M 12 14 8262 4,52 1 104,01
NH 2 MSL koppelstrook met zijaansluitingen 14 8268 4,46 1 163,00
Artikel 3-polig schakelbaar \ Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
NH 2 MSL boutaansluiting M 12 14 8250 4,76 1 104,01
NH 2 MSL V-aansluiting met 3 V-klemmen 14 8290 4,70 1 113,16
NH 2 MSL inpersmoer M 12 14 8252 4,68 1 104,01
NH 2 MSL koppelstrook met zijaansluitingen 14 8258 4,53 1 163,00

MULTIVERT® NH 3 MSL

Grootte 3, 630A / 690V
Artikel 1-polig schakelbaar Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
NH 3 MSL boutaansluiting M 12 14 8360 5,43 1 127,16
NH 3 MSL inpersmoer M 12 14 8362 4,38 1 127,16
NH 3 MSL koppelstrook met zijaansluitingen 14 8368 6,10 1 189,00
Artikel 3-polig schakelbaar Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
NH 3 MSL boutaansluiting M 12 14 8350 5,59 1 127,16
NH 3 MSL V-aansluiting met 3 V-klemmen 14 8390 5,52 1 132,00
NH 3 MSL inpersmoer M 12 14 8352 5,63 1 127,16
NH 3 MSL koppelstrook met zijaansluitingen 14 8358 4,53 1 189,00

Uitvoeringen met zekeringbewaking en geintegreerde omvormers op aanvraag

WCK'ELECTRIC

WE CONNECT TO PROTECT
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5 .O ZEKERINGMATERIAAL

Ces

Qv |
DO0-zekeringelementen ) biteS,)

DO0-zekeringelementen 400V~/250V-; DIN 49522 DIN VDE 0636 IEC 60269

Artikel Artikelnr. kg/stuk VE
Do1 2A 10 0202 0,10 50
DO1 4A 10 0204 0,10 50
DO1 6A 10 0206 0,10 50
Do1 10A 100210 0,11 50
Do1 13A 100213 0,11 50
Do1 16A 100216 0,11 50
D02 20A 100220 0,18 50
D02 25A 100225 0,18 50
D02 32A 10 0232 0,19 50
D02 35A 10 0235 0,21 50
D02 40A 10 0240 0,21 50
D02 50A 10 0250 0,22 50
D02 63A 10 0263 0,22 50

De voorbereide reserve-klickbox
in de verdeling - bedoeld voor directe

herinschakelbaarheid < § 4%
Artikel Artikelnr. kg/stuk . VE
12X 2A D01 in Box 1,5TE 10 1202 0,10 1/24
12X 4A DO1 in box 1,5TE 101204 0,10 1/24
12X 6A D01 in box 1,5TE 10 1206 0,10 1/24
12X 10A DO1 in box 1,5TE 101210 0,11 1/24
12X 13A D01 in box 1,5TE 101213 0,11 1/24
12X 16A D01 in box 1,5TE 101216 0,11 1/24
12X 20A D02 in Box 3TE 101220 0,18 1/12
12X 25A D02 in box 3TE 101225 0,18 1/12
12X 32A D02 in box 3TE 10 1232 0,19 1/12
12X 35A D02 in box 3TE 101235 0,21 1/12
12X 40A D02 in box 3TE 101240 021 112
12X 50A D02 in box 3TE 101250 0,22 1/12
12X 63A D02 in box 3TE 10 1263 0,22 1/12
Volledig assortiment 13X12 zekeringen van 2-63 A 10 1200 2,10 1

NH-zekeringelementen . .

met spanninggeleidende strips en combinatiemelder %

conform DIN VDI 0632-2 Bedrijfsklasse (gL) gG i:

Grootte 000/00 500~/250V S,

Artikel Artikelnr. kg/stuk VE
Grootte 000 2A 14 0602 0,12 3
Grootte 000 4A 14 0604 0,12 3
Grootte 000 6A 14 0606 0,12 3
Grootte 000 10A 140610 0,12 3
Grootte 000 16A 14 0616 0,12 9
Grootte 000 20A 14 0620 0,12 9
Grootte 000 25A 14 0625 0,12 9
Grootte 000 32A 140632 0,12 9
Grootte 000 35A 14 0635 0,12 9
Grootte 000 40A 14 0640 0,12 9
Grootte 000 50A 14 0650 0,12 9
Grootte 000 63A 140663 0,12 9
Grootte 000 80A 140680 0,12 9
Grootte 000 T00A 14 0690 0,12 9
Grootte 00 125A 14 0691 0,12 3
Grootte 00 160A 14 0692 0,12 3

€/st.
0,29
0,29
0,27
0,27
0,27
0,27
0,31
0,31
0,36
0,36
0,36
0,39
0,39

€/St.
4,16
4,16
4,16
4,16
4,16
4,16
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
65,21

€/st.
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,80
2,80



Groote 1 500~/440V

Artikel Artikelnr.
Grootte 1 20A 141620
Grootte 1 25A 141625
Grootte 1 35A 14 1635
Grootte 1 50A 14 1650
Grootte 1 63A 14 1663
Grootte 1 80A 14 1680
Grootte 1 T100A 14 1690
Grootte 1 125A 141691
Grootte 1 160A 141692
Grootte 1 200A 141693
Grootte 1 224A 14 1699
Grootte 1 250A 14 1694

Grootte 2 500~/440VArtikel

Artikel Artikelnr.
Grootte 2 50A 14 2650
Grootte 2 63A 14 2663
Grootte 2 80A 14 2680
Grootte 2 T100A 14 2690
Grootte 2 125A 14 2691
Grootte 2 160A 14 2692
Grootte 2 200A 14 2693
Grootte 2 224A 14 2699
Grootte 2 250A 14 2694
Grootte 2 300A 14 2695
Grootte 2 315A 14 2696
Grootte 2 355A 14 2698
Grootte 2 400A 14 2697

Grootte 3 500~/440VArtikel
Artikel Artikelnr.
Grootte 3 315A 14 3696
Grootte 3 400A 14 3698
Grootte 3 500A 14 3629
Grootte 3 630A 143630

NH-scheidingsmes

met spanningsloze strips
Artikel Artikelnr.
Grootte 00/000 160A 141710
Grootte 1 250A 141711
Grootte 2 400A 141712
Grootte 3 630A 141713

“WCK'ELECTRIC

WE CONNECT TO PROTECT

kg/stuk VE
0,12
0,12
0,12
12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

W w w w w wwwwwww

kg/stuk VE
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,61
0,61
0,61
0,61

W w w w w wwwwwwww

kg/stuk VE
0,12
0,12
0,12
0,12

w w w w

kg/stuk VE
0,12
0,12
0,12
0,12

w w w w

€/St.
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,76
4,76
4,76

€/St.
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25

€/st.
10,75
10,75
12,70
12,70

€/St.
4,45
7,35
9,10
11,90
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DO-hulspas-inzetstukken

DO-hulspas-inzetstukken DIN 49523

DIN VDE 0636 IEC 60269
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE
DO1E14 2A 100302 0,001 50
DO1E144A 100304 0,001 50
D01 E14 6A 10 0306 0,001 50
DO1E14 10A 100310 0,001 50
D02 E18 2A 10 0402 0,001 50
D02 E18 4A 10 0404 0,001 50
D01 E18 6A 10 0406 0,001 50
D01 E18 10A 100410 0,001 50
D01 E18 16A 100416 0,001 50
DO1E18 20A 100420 0,001 50
DO1E18 25A 10 0425 0,001 50
DO1E18 35A 100435 0,001 50
DO1 E18 50A 10 0450 0,001 50
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE
12X 2A D01 in Box 1,5TE 10 1302 0,03 1/24
12X 4A DO1 in box 1,5TE 10 1304 0,03 1/24
12X 6A D01 in box 1,5TE 10 1306 0,03 1/24
12X 10A DO1 in box 1,5TE 101310 0,03 1/24
12X 2A D02 in box 3TE 10 1402 0,03 1/24
12X 4A D02 in box 3TE 10 1404 0,03 1/24
12X 6A D02 in box 3TE 10 1406 0,03 1/24
12X 10A D02 in box 3TE 10 1410 0,03 1/24
12X 16A D02 in box 3TE 101416 0,03 1/24
12X 20A D02 in Box 3TE 10 1420 0,03 1/24
12X 25A D02 in box 3TE 10 1425 0,03 1/24
12X 35A D02 in box 3TE 10 1435 0,03 1/24
12X 50A D02 in box 3TE 10 1450 0,03 1/24
Volledig assortiment 13X12 pashulzen van 2-50A 10 1300 0,39 1
o
| 'I‘ i
Toebehoren M_\ ',"
Artikel T Artikelnr. kg/stuk VE
Pashulstang 10 1400 0,02 1/12
Schroefkap D02 kunststof met testgat 12 6024 0,01 20
Reduceerveer voor DO1-zekeringen 12 1401 0,01 20
Schroefkap D02 porselein met testgat 127024 0,01 20
Schroefkap DO1 porselein met testgat 127025 0,01 20

Servicebox voor de rail als reservebox
voor kleine onderdelen

Past in de genormeerde uitsparing van de
verdelerplaat 3 TE breed (54 mm)

Artikel Artikelnr. kg/stuk VE
Reservebox roze 101102 0,04 1/12
Reservebox bruin 101104 0,04 1/12
Reservebox groen 101106 0,04 1/12
Reservebox rood 101110 0,04 1/12
Reservebox grijs 101116 0,04 1/12
Reservebox blauw 101120 0,04 1712
Reservebox geel 101125 0,04 1/12
Reservebox zwart 101135 0,04 1/12
Reservebox wit 101150 0,04 1/12
Reservebox oker 101163 0,04 1/12

€/St.
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19

€/St.
2,08
2,08
2,08
2,08
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59

31,63

€/St.
2,86
0,48
0,29
0,41

0,38

€/St.
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
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6.0 BEWAKINGSRELAIS o

YY)
557 Onderspanningsmeetrelais
o - 3-fase bewaking voor onderspanning en

12 1 14 fase-uitval
lzz 2 24}

5 - Bewaking van de N-leider
e - Bouwbreedte 17,8 mm (1TE)
vanCE - Schakelspanning 85%, vertraging 0,5 sec;
B o | - conform DIN EN 50172 (DIN VDE 108-100)
w0l ~  -Opgenomenvermogen onder 1 W
g - LED-foutindicatie voor fase- en N-fout
O pin
B
(] # t{
999
998
- |
N\ /
WCK’ELECTRIC
WE CONNECT TO PROTECT /-
|
l
U v
@5%)-4>%
t
Relais
11-12
21-22
11-14
21-24
ty 05s t, 05s
t =0,5s

Functiebeschrijving

Onderspanningsbewaking voor wisselspanning in 3-fase netwerken (elke fase t.o.v. N) met
vast ingestelde schakeldrempel en vaste tijdvertraging. Het relais trekt aan, wanneer de
gemeten spanning van alle aangesloten fasen de schakeldrempel Us overschrijdt. De
groene LED brandt. Wanneer de spanning van €én van de aangesloten fasen onder de vast
ingestelde waarde komt langer dan 0,5 seconden, dan valt het relais terug naar de
uitgangspositie, de bijbehorende rode LED knippert. Wanneer de spanning de
schakeldrempel weer overschrijdt gedurende minimaal 0,5 s dan schakelt het relais weer
naar normaal bedrijf.

Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
Onderspanningsmeetrelais 1 wisselcontact 10 3059 0,10 1/18 33,91
Onderspanningsmeetrelais 2 wisselcontact 10 3060 0,01 1/18 38,00
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Functiebeschrijving

Onderspanningsbewaking voor wissels

Onderspanningsmeetrelais
met draaiveldherkenning

- 3 fasebewaking voor onderspanning,
faseuitvallen fasevolgorde

- Bewaking|van de N-leider

- bouwbreedte 17,8 mm (1TE)

- Schakelspanning 85 %, vertraging 0,5 sec -
conform DIN EN 50172 (DIN VDE 108-100)

- Opgenomen vermogen minder dan 1 W

- LED foutindicatie voor draaiveld-,

nning in 3-fase netwerken (elke fase t.o.v. N) met vast

ingestelde schakeldrempel en vaste tijdvertraging. Het relais trekt aan, wanneer de gemeten

spanning van alle in volgorde co
groene LED brandt. Wanne
ingestelde waarde

ct aangesloten fasen de schakeldrempel Us overschrijdt. De
e spanning van één van de aangesloten fasen onder de vast
anger dan 0,5 seconden, dan valt het relais terug naar de

ie, de rode LED knippert. Wanneer de spanning de schakeldrempel weer
overschrijdt gedurende minimaal 0,5 s dan schakelt het relais weer naar normaal bedrijf.
Wanneer het draaiveld veranderd (linksom), dan valt het relais ook terug naar de uitgangspositie.

De LED voor draaiveld knippert.

Artikel

Onderspanningsmeetrelais met draaiveldherkenning

2 wisselcontacten
e
299

2 21
2 1 14

100062 4
e
DIN VDE 100-T18

66

Artikelnr. kg/stuk VE €/St.

103061 0,10 1/18 40,58

Onderspanningsmeetrelais
Met terugschakelvertraging
conform DIN VDE 100-718

- 3-fasebewaking voor onderspanning
en faseuitval

- Bewaking van de N-leider

- bouwbreedte 17,8 mm (1TE)

- Schakelspanning 85%, vertraging 0,5 s

- Terugschakelvertraging 1 min

- opgenomen vermogen onder 1W

- LED-foutindicatie voor fase- en N-fout
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Relais
11-12
21-22

11-14
21-24

ty 0,5s t, 05s

t,= Tmin

Functiebeschrijving
Onderspanningsbewakin

oor wisselspanning in 3-fasenetten (elke fase t.o.v. et vast
ingestelde schakeldrempel en e tijdvertraging en terugschakelvertraging. Het relais
trekt aan, wanneer de gemeten spannin alle aangesloten e schakeldrempel Us
overschrijdt. De groene LED brandt. Wanneer de spanning van één van de aangesloten
fasen onder de vast ingestelde waarde komt langer dan 0,5 seconden, dan valt het relais
terug naar de uitgangspositie, de bijbehorende rode LED knippert. Wanneer de spanning
de schakeldrempel weer overschrijdt gedurende minimaal 1 minuut, dan schakelt het relais
weer naar normaal bedrijf.

Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
Onderspanningsmeetrelais 2 wisselcontact 10 3062 0,10 1/18 40,58
1
AN /

BCK'ELECTRIC

WE CONNECT TO PROTECT 4
Technische gegevens Normen
Temperatuurbereik omgeving -25/460°C DIN EN 61000 (E!MV—storingsongevoeligheid)
Temperatuurbereik opslag -25/+60°C IEC/EN61000-4-2, IEC/EN 61000-4-4

IEC/EN 61000-4-5
IEC/EN 60255, DIN VDE 0435-300

Klimaatbestendigheid

(DIN EN 0160/IEC 68) T

Isolatiedelen Kunststof halogeen, fosforvrij en siliconenvrij  DIN VDE 100-718 (103062)
Gloeidraadtest 960°
Kruipstroomvastheid CTI 600

Beschermingsklasse/
aanrakingsbeveiliging

Vinger- en handaanrakingsveilig BGV A3

- Behuizing IP 40
- Klemmen IP 20
Bevestiging 35 mm DIN-rail DIN EN 50022

Overspanningscategorie (VDE 0100)
Vervuilingsgraad
EMC-compatibiliteit

Voeding

Nominale bedrijfsspanning 230/400V AC

Opgenomen vermogen <1VA

Nominale frequentie 50-60Hz — :

Nominale piekspanningsvastheid U,,, 4000V |

Voorzekering aanbevolen 6 AgG(gl) 2 ii. |

Contacttechniek relais

Nominale bedrijfsspanning/-stroom 250V /5A AC Gl
30V AC/5A DC =
300/0,25A DC . i

Minimale nominale bedrijfs- 100mV / 10mA AC/DC R

spanning/-stroom | s

Aansluittechniek ‘ e - '

Nominale doorsnede 2,5mm?2 (AWG14) flexibel 7
4,0mm?2 (AWG12) star 76.50 =

Aandraaimoment 0,5Nm

I}
2
Conform IEC 801 deel 1-4
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Onderspanningsmeetrelais serie USR

Werking:
Wanneer de bewaakte nominale bedrijfsspanning U, in één, twee of ook alle drie fasen kleiner wordt dan U,,
dan valt het relais terug naar de rustpositie. De LED gaat uit. Dit geldt ook wanneer de N-leider uitvalt.

Functie-indicatie 1 LED Artikelnr. VE €/St.
1 wisselcontact; U= 0,85 X U,; tv = ca.400msec USR 3000 3/60 43,00
1 wisselcontact/1 maakcontact U = 0,85 X U,; ca..400msec USR 3001 3/60 47,00
1 wisselcontact/1 maakcontact U= 0,65...0,95 X U_; ca..400msec USR 3002 3/60 57,29
1 wisselcontact/1 maakcontact U=0,85 X U_tv=0,1...5 sec USR 3003 3/60 58,31
1 wisselcontact/1 maakcontact U=0,65...0,95 X U_;tv=0,1...5 sec USR 3004 3/60 68,54
Functie-indicatie 3 LED's (voor elke fase)

1 wisselcontact/1 maakcontact U= 0,85 X U,; ca..400msec USR 3005 3/60 50,13
1 wisselcontact/1 maakcontact U= 0,65...0,95 X U, tv = ca.400msec USR 3006 3/60 57,00
1 wisselcontact/1 maakcontact U=0,85 X U_;tv=0,1...5 sec USR 3007 3/60 57,00
1 wisselcontact/1 maakcontact U =0,65...0,95 X U_;tv=0,1...5 sec USR 3008 3/60 66,50

Deze apparaten voldoen aan DIN EN 50172 (DIN VDE 108-100).

WCK'ELECTRIC

WE CONNECT TO PROTECT

Onder-/overspanningsmeetrelais serie UER

Werking:

Wanneer de bewaakte nominale bedrijfsspanning U, in één, twee of ook alle drie fasen wordt over- of
onderschreden, dan valt het relais terug naar de rustpositie.

Wordt het schakelpunt U_ overschreden, dan gaat de groene LED uit en de gele LED U>U_ brandt. Wanneer
het schakelpunt U_, wordt onderschreden, dan gaat de groene LED uit en de gele LED U<U, brandt.

Artikel/functies Artikelnr. VE €/st.

1 wisselcontact; 1 maakcontact; 3 LED
2307400V AC U,=0,65...0,95 X U; U =1,05...1,15 X U,; UER3011  3/60 66,50
tv = ca. 400msec

2 wisselcontacten; 3 LED
24V DC U,=065...095XU_;U,_=1,05...1,15 X U, UER 3015 3/60 79,00
tv = ca. 400msec

2 wisselcontacten; 3 LED
24V AC U,=0,65...0,95 X U; U_=1,05...1,15 X U,; UER3016  3/60 79,00
tv = ca. 400msec
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draaistroommeter

met MID-autorisatie voor arbeids-
en blindenergie inbouwmaat 4 TE

- Digitale draaistroommeter tot 80A directe meting
- Digitale draaistroom-omvormermeter voor 5A en 1A

- Instelbare omvormverhouding (onbegrensd veranderbaar)

- Dubbeltariefmeter HT/LT met ingang voor tariefomschakeling
- SO-uitgang voor arbeids- en blindenergie

- Resetbare deelteller

- Optionele uitbreiding met communicatiemodule

- Nauwkeurigheid: Arbeidsenergie B (kl.1), blindenergie A (kl. 2)
- Made in EU, met voor gehele EU geldende MID-toelating

NOVA
LAN-GATEWAY
NOVASOMID-4L TCPP "’fﬁr
g Modous | 8 GATEW
g MBusTP s | &
z I SETDEF
g g -0 | e
< g g
% 8 . e & PoweER .
& PONER 2]
: |
gl | 7 {EOMODO128
: € 1ROMCO0DXS ce

] Tari 50-2, S(
W) 900 000000 {
4T 2 3 48 4 N 5 ¥
5 mm r — B
‘ - S [ t \’ ‘!
—
v I\A ) ‘A’J \A) A‘y" ‘\A‘ A ‘if AXA i“c' ANA V A
7 il }"7‘ T
L1 L1 J T
L2 . — A %
2 L3 —_— X
N * N
3 FASEN - 4-DRAADS 3 FASEN - 4 DRAADS - 3W

Artikel Uitvoering Inbouwmaten  Artikelnr. kg/stuk €/st.
Nova 80A MID -4L Directe meting 4TE 195500 0,5 153,33
Nova 5/1A MID -4L Omvormermeting 4TE 195501 0,4 153,33
Communicatiemodule voor de Nova-serie

Nova M-Bus module 1TE 195510 0,1 141,67
Nova MOD-Bus module RTU module 1TE 195511 0,1 158,33
Nova LAN-Bus Gateway module 2TE 195512 0,15 211,66
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NUS draaistroommeter

r MID-toelating voor arbeids- en blindenergie
Inbouwmaat 4 TE
- Digitale draaistroommeter tot 85A directe meting
- Digitale draaistroomomvormermeter voor 5A en 1A
- Met instelbare omvormerverhouding
(begrensd veranderbaar)
- 2 N-klemmen voor doorlussen
- Dubbeltariefmeter HT/LT met ingang
voor tariefomschakeling
- S0-uitgang voor arbeids- en blindenergie
- Aanwijzing van V, A, W, VA, var, Hz en cos phi
- Installatietest
- Optioneel met geintegreerde M-BUS leverbaar
- Optioneel op fabriek instelbaar SO-impulsaantal

80 - - - =
: Qv i [P .
, M-Bus - MBus- [ Wirk. |[M-BUS|| Tari ’—'
Variante Variante ™ | 2 £ 2300 AC
0000 00 0000 0O
‘ 0C00 01O Q 00
N N
o o0
H oo
Kl H k2 12 k3 3B L1L2L3 °0
[0]0]6]0]0]0]0]0]e)
Cd i@i@ L1 L1 L2 L2 L3 L3
= = SACACACAR®)
) i K1[ L1[ K2 L2|K3 L3 L1 Il | -
4 TE Breite (72 mm) L2 Lz
L3 L3
—
Artikel Uitvoering Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
Sinus 85 MID Directe meting 4TE 195610 1 134,70
Sinus 5/1 MID Omvormermeting 4TE 195620 1 134,70
Sinus 85 MID+ M-Bus Directe meting 4TE 195611 1 288,15
Sinus 5/1 MID + M-Bus Omvormermeting 4TE 195621 1 288,15
[ %l
| ¥
Wisselstroommeter
"
o, . Elektrische eenfase-wisselstroommeter
voor registratie van het arbeidsverbruik
5f 230V AC, 5(32)A, 50Hz
TE .
g2 SO-interface
Met en zonder MID-toelating M- bus
| > s0 D interface in voorbereiding
Artikel Artikelnr. kg/stuk VE €/st.
Wisselstroommeter zonder MID 19 5660 0,10 1 49,10
Wisselstroommeter met MID 195661 0,10 1 55,24
Wisselstroommeter met MID + M-BUS 19 5662 0,10 1 151,75
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8. 1 BEDRADINGSRAIL
Dubbele klem voor TYTAN® II, CORON® 2
Voor doorlussen

Artikel Artikelnr. Doorsnede VE €/St.

3-fase 102013 2x35mm?2 4 9,21
Bedradingsrail voor TYTAN® T
Modulebreedte: 17,8mm; Lengte 1000mm; Zaagbaar; Vorkuitvoering

Artikel Artikelnr. Aantal kammen Doorsnede Eindkap VE €/St.

3-fase 111053 42 30mm?2 A6 10 70,59

4-fase 111054 56 30mm?2 A6 10 91,05
Lengtespecifiek, modulebreedte 17,8 mm, incl. eindkap, doorsnede 30 mm? Vorkuitvoering

Artikel Artikelnr. VE €/St.

2 X 3-fase; 30mm? 11 1223 10 11,76

2 X 4-fase; 30mm? 111224 10 16,16

3 X 3-fase; 30mm? 11 1233 10 13,81

3 X 4-fase; 30mm? 11 1234 10 20,26
Belastbaar bij 35°C omgevingstemperatuur afhankelijk van het voedingspunt

Voeding aan railbegin resp.-einde Eenfaserail Meerfaserail

Raildoorsnede 10mm2  16mm?2  25mm2 35mm2 10mm2 16mm2 25mm2 30mm? 35mm?

max. Railstroom Is/fase 63A 80A 100A 130A 63A 80A 100A 120A 130A

Middenvoedingen

max.Voeding le/fase 100A 130A 180A 220A 100A 130A 180A 180A 220A

’ N 4
WCK’ELECTRIC
WE CONNECT TO PROTECT 9 4
|
Voeding aan railbegin resp. -einde Middenvoedingen
S3 52 S1 S1 S2 S3 Sn

| | | 'y | I I
—

Is

le = Summe Is

Bij middenvoeding moet erop worden gelet, dat het totaal
van de uitgangsstromen S1...S, per railaftakking niet groter is
dan de bovengenoemde max. Railstroom |./fase 71
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Bedradingsrail voor TYTAN®|

Doorsnede: 16mm?2; Modulebreedte: 17,8mm; Lengte: 1000mm; Zaagbaar

Artikel Artikelnr. Eindkap
1-fase: 90° gebogen 111061 Al1
2-fase 111062 A3
3-fase 111063 A3

Ingekort, geen eindkappen nodig, doorsnede: 16mm?2; Modulebreedte 17,8 mm, niet zaagbaar

12 X 1-fase; Lengte 210 mm 111261
6 X 2-fase; Lengte 212 mm 111262
4 X 3-fase; Lengte 212 mm 111263

Bedradingsrail voor TYTAN® II, CORON® 2, DO-zekeringhouder

Modulebreedte: 27mm; Lengte 1000mm; Zaagbaar

Artikel Artikelnr. Aantal kammen Doorsnede Eindkap
1-fase: 90° gebogen 111071 37 16mm?2 A11
2-fase 111072 38 16mm?2 Al
3-fase 111073 39 16mm?2 Al
4-fase 111074 40 16mm?2 A2
1-fase: 90° gebogen 102021 37 25mm?2 A20
2-fase 102022 38 25mm? A26
3-fase 102023 39 25mm?2 A26
4-fase 102024 40 25mm? A26+A20
1-fase: 90° gebogen 102031 37 35mm? A20
2-fase 102032 38 35mm? A26
3-fase 102033 39 35mm?2 A26
4-fase 102034 40 35mm? A26+A20
Eindkap A1 111001

Eindkap A2 111002

Eindkap A3 111003

Eindkap A5 111005

Eindkap A6 11 1006

Eindkap A11 111011

Eindkap A20 111020

Eindkap A26 100262

Ingekort, modulebreedte 27 mm, niet zaagbaar

Artikel Artikelnr.
8 X 1-fase; 16mm?2 111271
2 X 4-fase; 16mm?2 111272
2 X 4-fase; 25mm?2 111282
2 X 3-fase; 16mm2 111275
2 X 3-fase; 25mm?2 111285
3 X 3-fase; 16mm?2 111276
3 X 3-fase; 25mm? 111286
4 X 3-fase; 16mm?2 111277
4 X 3-fase; 25mm?2 111287

VE
10
10
10

10
10
10

VE
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10

VE
10
10
10
10
10
10
10
10
10

€/st.
16,20
29,26
35,60

2,97
7,31
9,38

€/St.
21,28
34,94
38,36
74,68
31,71
60,87
75,70
98,21
39,90
66,50
87,98
101,28

0,68
0,87
0,68
0,68
1,02
0,68
1,02
1,02

€/St.

573
10,08
16,75

7,77
14,63
10,95
20,97
14,32
29,16



3-polige vorkbedradi

Artikel
Vork
Vork
Vork
Vork

srail, modulebreedte 17,8 mm voor automaten

ikelnr.

111245
111244
111243
111041

Aantal kammen
6
12
57

Doorsnede
10mm?2
10mm?2
10mm?2
10mm?2

Lengte
105mm
159mm
212mm
1000mm

3-polige brugbedradingsrail, modulebreedte 17,8 mm voor automaten

Brug
Brug
Brug
Brug

3-polige brugbedradingsrail, modulebreedte 17,6 mm voor automaten zoals ABB Siemens

Brug
Brug
Brug
Brug

111248
111247
111246
111042

111242
111241
111240
11 1040

6

9
12
57

6

9
12
57

10mm?2
10mm?2
10mm?2
10mm?2

10mm?2
10mm?2
10mm?2
10mm?2

105mm
159mm
212mm
1000mm

105mm
159mm
212mm
1000mm

Eindkap

111005

111005

111005

3-polige bedradingsrail voor FI/LS-combinatie in vork, brug 17,8 mm en 17,6 mm
voor ABB en Siemens /1 FI +8 LS

Vork
Brug, 17,6 mm
Brug, 17,8 mm

Blindafdekking voor verdelerkast, 12 plaatseenheden, 220 mm lang
Blindafdekking Voor verdeler -

111251
111250
111252

11 1400

kast, grijs, 12 plaatseenheden

Blindafdekking Voor verdeler -
kast, wit, 12 plaatseenheden

111401

11
1
11

Aanrakingsbeveiliging voor bedradingsrail

Aanrakingsbeveiliging voor

111249

verzamelrail afzonderlijk los te

maken voor 5 TE

10mm?2
10mm?2
10mm?2

212mm
212mm
212mm

Alle prijzen excl. metaaltoeslagen

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10

50/500

50/500

1,76
2,59
3,02
13,66

1,76
2,59
3,02
13,66

1,76
2,59
3,02
13,66

3,90
3,90
3,90

0,82

0,82

0,82
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8.2 OPBERGVAK SCHAKELSCHEMA'S

Artikel

Kunststof 230x220x30mm

Folie voor kleven 230 x 305 mm (DIN A4)

Met karton versterkt met klep voor opplakken

Opbergvak
schakelschema 1013U-1

- opbergvak schakelschema grijs

- van polystyrol in RAL 7035

- slagvast

- zelfklevend

- schroefbevestiging mogelijk

- afmetingen als DIN A4

- binnenmaat (HxBxD)
230mm geldende.
220mm. geldende. 30n

<'schroefbevestiging mogelijk

- afmetingen als DIN A4

- afmetingen (B x H): 230mm
geldende. 305mm

Opbergvak schakelschema
met vouwklep

- achterwand met karton versterkt

- slechts zo diep als de documenten

- zelfklevend

- grootte als DIN A4 - achterwand (BxH):
250mm geldende. 230mm

- fronttas (HxBxD): 250mm
geldende. 190mm geldende. 25mm.

Artikelnr. kg/stuk VE €/St.
195001 0,15 25 3,26
195002 0,01 25 1,91
195003 0,05 25 3,26
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WCK’ELECTRIC

K'ELECTRIC GMBH
Carl-Benz-Stral3e 7

D-95448 Bayreuth

Telefoon +49 (0) 921 151 26 78-0
Telefax +49(0) 921 151 26 78-20
Mail office@k-electric-gmbh.de
www.k-electric-gmbh.de





